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Obuwie bezpieczne / Bezpecna obuv / Sicheres Schuhwerk
| Safe footwear /Sigurna obuca/ Biztonsagi cipb

STANDARDS:EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016

S3S FO SR
ESD - Kategoria / Kategorie / Kategorien / Category / Kategorija/
Kategoria

Dostepne rozmiary/ Dostupné velikosti/ Verfligbare
GrélRen/ Available sizes/ Dostupne veli¢ine/ Elérheté
éretek

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pakowanie: 1/10 para/ Baleni: 1/10 para/ Verpackung:
1/10 paar/ Packaging: 1/10 pair/ Pakiranje: 1/10 para/
Csomagolni: 1/10par

ARTM#S

MPORT - EXPORT

ART. MAS 26-600 Radom, ul. iélkiewskiego 64,
Poland
www.artmas.pl

PL  INSTRUKCJA | INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKOW
Producent/Importer ,ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Binczyk, Wojciech Binczyk, Sp.k., 26-
600 RADOM, ul. Zotkiewskiego 64, Polska, www.artmas.pl
Obuwie klasyfikowane jest jako $rodek ochrony osobistej zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej i spetnia wytyczne tego rozporzadzenia oraz spetnia wymogi normy EN ISO
20345:2022+A1:2024 ,Srodki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne.” okreslajgcej podstawowe
i dodatkowe wymagania dla obuwia bezpiecznego do uzytku w pracy oraz EN 61340-5-1:2016
L,Elektrycznos¢ statyczna, Czg$¢ 5-1: Ochrona przyrzadow elektronicznych przed elektrycznoscig
statyczng - wymagania ogéine”. Obuwie POSIADA niemetalowy podnosek ochronny i niemetalowg
wktadke chronigca stope przed przebiciem.

Badanie typu UE przeprowadzone przez jednostke notyfikowang nr 0075: CTC FRANCE, 4 rue
Hermann Frenkel-69367 Lyon cedex 07 France.

Uzytkowanie: Obuwie to zostalo przetestowane wg normy EN ISO 20344:2022 okreslajacej
podstawowe i dodatkowe wymagania dla obuwia bezpiecznego do uzytku w pracy. Stopien ochrony
zgodny jest z kodem zamieszonym na wyrobie. Obuwie jest przeznaczone do ochrony uzytkownika
przed urazami, ktére mogg powsta¢ podczas pracy, wyposazone w podnoski zaprojektowane tak, aby
zapewniaty ochrone przed uderzeniem z energig réwng 200 J i przed $ciskaniem pod obcigzeniem
Sciskajgcym rownym 15kN. Podeszwy sg wyposazone we wkiadke chronigcg stope, odporng na
przebicie od spodu z sitg 1100 N. Nalezy pamigtac¢, ze zaden $rodek ochrony osobistej nie zapewnia
catkowitego zabezpieczenia, prace nalezy wigc wykonywac z nalezytg ostroznoscig. Uzytkownik
powinien sprawdzi¢ czy parametry ochronne podane w opisie danego produktu odpowiadajg
warunkom pracy. Materiaty, ktére zostaty uzyte do produkcji obuwia, nie powinny wptywacé
niekorzystnie na zdrowie uzytkownika. Jednakze kazda substancja zawarta w materiale produktu lub
bedaca sktadowg produktu moze by¢ alergenem, np. bawetna, skéra, metalowe elementy, lateks,
barwniki itp., u 0séb szczegdlnie wrazliwych moze powodowac reakcje alergiczne. Zaleca sig przed
uzyciem uprzednie przetestowanie produktu.Obuwie wyposazone jest w wyjmowang wysciotke.
Powinno byé¢ uzytkowane wytgcznie wraz z wysciotkg, wysciotka moze byé zastgpiona wytgcznie
poréwnywalng wysciotkg dostarczang przez producenta oryginalnego obuwia. Badania na obuwiu
wykonano z umieszczong w nim wysciotkg.Podczas wkiadania butéw zaleca sie uzywac tyzki
obuwniczej. Jesli wystepuja, po zatozeniu obuwia nalezy zawigza¢ sznurowadta oraz/lub zapig¢
zapigcia (aby stopa byta stabilnie osadzone w obuwiu, ale jednoczes$nie nie zbytnio $cisnieta), a przed
zdjeciem obuwia je odwigza¢ / odpig¢, aby swobodnie wyjg¢ stope. Zdejmujgc obuwie nie nalezy
przydeptywaé¢ drugim butem pigty buta zdejmowanego, gdyz moze on ulec uszkodzeniu.Rozmiar
produktu powinien by¢ odpowiednio dopasowany, poprzez przymierzenie obuwia przed
przystapieniem do pracy. Rozmiar podany jest na produkcie.

Obuwie ESD nie jest przeznaczone dla elektrykéw oraz os6b pracujgcych przy zrodtach napigcia
elektrycznego.

Ograniczenia: Nie nalezy uzywa¢ produktu niezgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami instrukcji
oraz w warunkach duzego ryzyka. Jezeli z wiasciwosci nie wynika inaczej, stosowanie obuwia w
skrajnie niskich lub w skrajnie wysokich temperaturach moze negatywnie wptywac na jego trwato$c.
Wszelkiego rodzaju modyfikacje mogace obnizy¢ poziom ochrony sg zabronione. Sposéb
pakowania i warunki transportu: Produkt pakowany jest jednostkowo w opakowania kartonowe oraz
w zbiorcze opakowania kartonowe. Zaleca sig aby w trakcie transportu i przechowywania produkt
znajdowat sie w opakowaniu producenta. Podczas transportu nalezy zwréci¢ szczegding uwage aby
opakowania nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne lub na ich deformacje przez wptyw
czynnikow atmosferycznych. Przechowywanie: Obuwie nalezy przechowywaé w temperaturze
pokojowej, w przewiewnym miejscu (w opakowaniach tekturowych, papierowych, nie plastikowych), z
dala od zrédet ciepta i wilgoci w temperaturze 5-24°C i wilgotnosci wzglednej 50% - 70%. Nie
przygniata¢ ciezkimi przedmiotami, trzymac z dala od ostrych obiektow. Wnetrze buta powinno
pozosta¢ suche. W razie zamoczenia, nalezy wysuszy¢ je w sposob naturalny z dala od
bezposredniego zrodta ciepta. Czas magazynowania obuwia zalezy od warunkéw uzytkowania i
sposobu konserwacji. Nie zaleca sie magazynowania diuzszego niz 12 miesiecy od daty zakupu.
Gwaracja i reklamacja: Obuwie nie konserwowane przez uzytkownika traci gwarancje i nie podlega
reklamacji. Konserwacja: Po skonczonej pracy zanieczyszczenia oczysci¢ wilgotng szmatkg lub
gabkg bez uzywania rozpuszczalnikow organicznych, wysuszy¢ i dopiero wéwczas konserwowac.
Wilgotne suszy¢ w temperaturze pokojowej, najlepiej w przewiewnym miejscu z dala od zrédta ciepta.
Wyrob przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej ( z dala od piecow i grzejnikoéw ) w czasie
ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skor licowych nalezy nanies¢ niewielka ilos¢ srodka
konserwujgcego (krem) lub woskowego, najlepiej w kolorze wierzchu. Ze wzgledu na naturalne
wykonczenie skér do codziennej konserwacji nie zaleca sig past samo-potyskowych (na bazie
rozpuszczalnikdw mogacych uszkodzi¢ powloke), ktére powinny by¢ stosowane sporadycznie. Przed
natozeniem nastepnej warstwy pasty nalezy wypolerowa¢ lub zmy¢ poprzednig warstwe, po
wyschnigciu pasty, skore nalezy wypolerowa¢. Do obuwia z wierzchami z weluru i nubuku past nie
stosowac. Wyroby ze skoér welurowych i nubukowych nalezy czysci¢ wytgcznie specjalnie do tego
przeznaczong szmatkg lub mocno wyciénietg zmoczong tkaning, oraz srodkiem konserwujgcym w
aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skor wierzchnich. Po kazdorazowym
zakonczeniu pracy obuwie nalezy podda¢ procesowi konserwacji, co zapewni dlugotrwate
uzytkowanie. Przed ponownym przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ czy obuwie nie jest
uszkodzone. Okres trwatosci: zalezy od warunkéw ich uzytkowania i mozna oceni¢ na podstawie
stopnia zuzycia produktu. Ze wzgledu na rézng intensywnos$¢ uzytkowania oraz wptyw $rodowiska,
taki jak $wiatto stoneczne, deszcz itp. nie jest mozliwe podanie konkretnego terminu, ale zaleca sie
uzywac nie dtuzej niz 3 lata. Przed kazdym uzyciem nalezy zbada¢ czy obuwie nadaje si¢ do dalszego
noszenia. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na szwy oraz miejsca tgczenia wierzchu z podeszwa.
Uszkodzone obuwie nie gwarantuje optymalnego poziomu ochrony. W przypadku zauwazenia oznak
zniszczenia np. rozerwanie lub przedziurawienie spodu, obuwie nalezy wymieni¢ na nowe.
Wiasciwosci antyposlizgowe: Odporno$é na poslizg, o ile wystepuje, jest okreslona symbolem
umieszczonym na wyrobie. Obuwie spetnia wymagania antyposlizgowe wedtug odpowiedniej normy.
Wiasciwosci antyelektrostatyczne: ,Jezeli konieczne jest zminimalizowanie gromadzenia sie
tadunkoéw elektrostatycznych poprzez rozproszenie tadunkéw elektrostatycznych, nalezy nosi¢
obuwie antystatyczne, unikajac w ten sposéb ryzyka zaptonu iskrowego np. substanciji i oparéw
ftatwopalnych oraz gdy nie mozna catkowicie wyeliminowac ryzyka porazenia prgdem elektrycznym od
urzadzen zasilanych napigciem sieciowym ze stanowiska pracy. Obuwie antystatyczne stwarza opér
miedzy stopg a podtozem, ale moze nie zapewnia¢ petnej ochrony. Obuwie antystatyczne nie nadaje
sie do prac przy instalacjach elektrycznych pod napigciem.

Opor elektryczny obuwia antystatycznego moze ulec znacznej zmianie w wyniku zginania,
zanieczyszczenia lub wilgoci. Obuwie to moze nie spetnia¢ swojej zamierzonej funkcji, jesli jest
noszone w wilgotnych warunkach. Obuwie klasy 1 moze wchtania¢ wilgo¢ i moze sta¢ sie
przewodzace, jesli jest noszone przez dtuzszy czas w wilgotnych i mokrych warunkach. Obuwie klasy
Il jest odporne na warunki wilgotne i mokre i powinno by¢ uzywane, jesli istnieje ryzyko narazenia. Jesli
obuwie jest noszone w warunkach, w ktérych materiat podeszwy zostaje zanieczyszczony,
uzytkownicy powinni zawsze sprawdzi¢ wtasciwosci antystatyczne obuwia przed wejsciem do strefy
niebezpiecznej. Jezeli uzywane jest obuwie antystatyczne, rezystancja podtogi powinna by¢ taka, aby
nie ostabiata ochrony zapewnianej przez obuwie. Zaleca si¢ stosowanie skarpetek antystatycznych.
Dlatego konieczne jest zapewnienie, aby potaczenie noszonego przez uzytkownikéw obuwia i ich
otoczenia byto w stanie spetni¢ zaprojektowang funkcje rozpraszania tadunkéw elektrostatycznych i
zapewnia¢ pewng ochrone przez caty okres jego uzytkowania.
Dlatego zaleca sie, aby uzytkownik przeprowadzit we wiasnym zakresie test rezystancji
elektrycznej oraz przeprowadzat go w regularnych i czgstych odstepach czasu.”
Utylizacja: Produkt nalezy utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju przepisami i normami w
zakresie ochrony srodowiska naturalnego.
Objasnienia uzytych symboli:
g skora, M skora pokryta, s materiat tekstylny, <> inny materiat, C€ znak zgodno$ci -oznajmiajgcy,
i“réb spetnia wymagania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425,

LOT|  -numer partii stanowi data produkcji oraz litery i liczby umieszczone po dacie produkcji np.:
1/2026 B37,
[T -nalezy zapoznac sig z trescig instrukcji przed rozpoczeciem uzytkowania wyrobu,

AN\ -znak handlowy producenta prawnie chroniony na podstawie ustawy z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo wiasnoéci przemystowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z pézn. zm.)
Przyktadowe oznakowanie:
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Legenda przyktadowego oznakowania:

1- znak handlowy producenta,2- nazwa wg okreslenia producenta, 3-znak zgodnosci, 4-kategoria
obuwia, 5-numer normy, 6-data produkcji, 7-adres producenta,

Objasnienia symboli uzytych w oznakowaniu obuwia:
A-obuwie antyelektrostatyczne

E —absorpcja energii w czesci pigtowe;j

SR - odpornosc na poslizg na ptytkach ceramicznych / glicerolu

FO - odpornos¢ na dziatanie oleju i benzyny
WPA - przepuszczalno$¢ wody i absorpcja wody
WR - wodoodpornosé

P - wktadka metalowa wykonana ze stali, odporno$¢ na przebicie z sitg 1100N

PS - niemetalowa wktadka antyprzebiciowa, odporno$¢ na przebicie (przektucie od podtoza z sitg do
1100N). Test przy pomocy gwozdzia testowego o $rednicy 3,0 mm

PL - niemetalowa wkiadka antyprzebiciowa, odpornos¢ na przebicie (przektucie od podioza z sitg do
1100N). Test przy pomocy gwozdzia testowego o $rednicy 4,5 mm.

Kategorie obuwia roboczego odpowiadajacych wymaganiom normy EN ISO
20345:2022+A1:2024:

SB- wiasciwosci podstawowe podnosek wytrzymaty na uderzenia z energig 200 j oraz zgniecenia
do 15kN + odporne na poslizg na podtozu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu
(NaLS)

S1- zabudowana pigta+SB+A+E

S2-S1+przepuszczalno$é wody i absorpcja wody

S3-S2 +stalowa wktadka antyprzebiciowa, odporno$¢ na przebicie (przektucie od podioza z sitg do
1100N), urzezbiona podeszwa

S3S-S2+niemetalowa wktadka antyprzebiciowa, odporno$¢ na przebicie (przektucie od podtoza z sitg
do 1100N), urzezbiona podeszwa. Test przy pomocy gwozdzia testowego o $rednicy 3,0 mm
S3L-S2+niemetalowa wktadka antyprzebiciowa, odporno$¢ na przebicie (przektucie od podioza z sitg
do 1100N), urzezbiona podeszwa. Test przy pomocy gwozdzia testowego o $rednicy 4,5 mm.
S7S-S3S+WR

ESD - obuwie antystatyczne zgodnie z normg EN 61340-5-1:2016.

Dodatkowe instrukcje w przepisach wg normy EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia niniejszej instrukcji mozna jg otrzymac piszgc na e-mail:
reports.gprs@artmas.pl

Instrukcja zostanie wystana w formie pliku.Niniejszg instrukcje mozna wielokrotne powiela¢, aby
zapoznat sie z nig kazdy uzytkownik tego typu wyrobu.Adres strony internetowej, na ktérej mozna
uzyskac dostep do deklaracji zgodnosci UE : www.artmas.pl , www.artmas.eu.

.Data produkcji podana jest na opakowaniu zbiorczym i na wszywce przy produkcie. Numer partii
stanowi data produkcji oraz litery i liczby umieszczone po dacie produkgji np.: 1/2026 B37.

CZ POKYNY A INFORMACE PRO UZIVATELE

Vyrobce: ,ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Bifczyk, Wojciech Binczyk, Sp.k., 26-600 RADOM,
ul. Zotkiewskiego 64, Polsko

Obuv je klasifikovana jako prostfedek osobni ochrany v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a

Rady Evropské unie 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o osobnich ochrannych prostfedcich a splfiuje
pozadavky normy EN ISO 20345:2022+A1:2024 ,Osobni ochranné prostiedky.Bezpecna obuv"
kterym se stanovi zakladni a dopliikové pozadavky na bezpec&nou obuv pro pouZziti v praci, EN 61340-
5-1:2016 ,Elektrostatika - Cast 5-1: Ochrana elektronickych sougastek pred elektrostatickymi jevy -
V8eobecné pozadavky”. Obuv s nekovovou ochrannou tuzinkou a nekovovou stélkou, ktera chrani
nohu proti propichnuti. Typovou zkousku OOP provadi notifikovany organ (NB) 0075: CTC FRANCE, 4
rue Hermann Frenkel-69367 Lyon cedex 07 France.

Vyuziti: Tato obuv byla testovana podle normy EN ISO 20344:2022 stanovuijici zakladni a
dopliikové pozadavky na bezpecnou obuv pro pouZziti v praci.Stuper ochrany je v souladu s kédem
na zamieszonym produktu. Obuv je navrzena tak, aby chranila uzivatele pred zranénimi, ktera
mohou nastat béhem prace, s tuzinky navrzenou k zajisténi ochrany proti narazu energii 200 J a
pred kompresi pfi tlakovém zatizeni sily 15 kN. Podrazky jsou vybaveny vlozkou, ktera chrani
nohu, odolna proti propichnuti zespodu silou 1100 N. Nezapomerite, Ze Zadné osobni ochranné
prostfedky neposkytuji Uplnou ochranu, proto by prace mély byt provadény s nalezitou péci.
Uzivatel by mél zkontrolovat, zda ochranné parametry uvedené v popisu vyrobku odpovidaji
provoznim podminkam.Materialy, z nichZ jeobuv je vyrobena , by nemély nepfiznivé ovliviiovat zdravi
nebo hygienu uZivatele. Jakakoli latka obsaZena v materialu predmétu nebo jeho soucast véak muze
byt alergen, napiiklad bavina, kiize, kovové prvky, latex, barviva atd. Zvlasté citlivym osobam se
doporucuje produkt pfed pouzitim otestovat.Obuv je vybavena odnimatelnou stélka.Mél by byt
pouZzivan pouze s vlozkou. Stélka mlize byt nahrazena pouze srovnatelnou vlozkou poskytnutou
puvodnim vyrobcem obuvi. Testy na obuvi byly provedeny s vlozkou uvnitf. Pfi vkladani obuvi je
vhodné pouzivat IZicka boty. Pokud je k dispozici, svazat tkanicky a / nebo upevnéte upeviiovaci prvky
po nasazeni obuvi (aby byla noha pevné zapusténa do obuvi, ale ne pfili§ tésné), pred vyjmutim boty
by mély byt vyfeSeny / odhaknéte pro snadno vyjmou nohu. PFi vyjimani boty nevstupujte na
vyjimatelnou patu boty, protoZze muze dojit k jejimu poskozeni.Velikost produktu by se méla pred
zahajenim prace spravné upravit vyzkousenim na botach.Velikost je uvedena na vyrobku.

ESD obuv neni uréena pro elektrikare ani pro osoby pracuijici s elektrickymi zdroji napéti.

Omezeni: Nepouzivejte produkt pro jiné Gcely, nez pro které byl uréen, doporuceni instrukce a ve
vysoce rizikovych podminkach. Pokud vlastnosti neukazuji jinak, pouzivani obuvi pfi extrémné
nizkych nebo extrémné vysokych teplotach mize ovlivnit jeho trvanlivost. Jakékoli Upravy, které
mohou sniZit Groven ochrany, jsou zakazany. Zpusob baleni a pfepravni podminky:Vyrobek je balen
v v parech v jednotlivych kartonech a kartonech ve velkém. Doporu€uje se, aby vyrobky byly
prepravovany v baleni vyrobce. BEhem prepravy je tfeba vénovat zvlastni pozornost tomu, aby obal
nebyl vystaven mechanickému poskozeni nebo deformaci v dlsledku povétrnostnich podminek.
Skladovani: Obuv by méla byt skladovana pfi pokojové teploté, na vétraném misté (v lepenkovych
krabicich,v papiru, nikoli v plastovém obalu), mimo zdroje tepla a vihkosti pfi teploté 5-24°C a relativni
vlhkosti 50% - 70%. Neumistujte na né tézké predméty, drzte je stranou od ostrych predmétu.Vnitrek
boty by mél zistat suchy. V pfipadé zvihéeni je osuste prirozenym zptsobem mimo pfimé teplo. Doba
skladovani obuvi zavisi na podminkach pouziti a zplisobu Udrzby. Skladovani del$i nez 12 mésicu od
data nakupu se nedoporucuje. Zaruka a reklamace:Obuy, kterou uZivatel neudrzuje, ztraci zaruku a
neni pfedmétem reklamace. udrzba :Po ukonceni prace necistoty ocistéte navihéenym hadfikem
nebo houbou bez pouziti organickych rozpoustédel, osuste a uchujte. Vihké zasychan pfi pokojové
teploté, nejlépe ve vétrané oblasti mimo zdroje tepla. Namoceny produkt vyZaduje suseni pfi pokojové
teploté (mimo pece a topeni) po dobu asi 18 hodin. Na vysu$ené vrcholy zrnové usné by mélo byt
naneseno malé mnozstvi konzervaénich latek (krému) nebo vosku, nejlépe v barvé kize. Vzhledem k
pfirozenému kize se nedoporucuji pro kazdodenni tdrzbu glosem pasty (na bazi rozpoustédel,
které mohou poskodit povlak), ktery by mél byt pouzivan sporadicky. Pfed nanesenim dal$i vrstvy
pasty, mély by les§ténim nebo omytim predchozi vrstvy, po zaschnuti pasty by méla byt pokozka
vylesténa.NepouzZivejte pastu na boty s velurovymi a nubukovymi podrazkami. Vyrobky z velurové a
nubukové kuze by mély byt cistény pouze specialné uréenym hadiikem nebo silné vyzdimanym
vlhkym hadfikem, a konzervaéni sprej, které jsou uréeny pro jednotlivé typy koZzenych. Po kazdé
dokonceny préaci by méla byt obuv podrobena udrzbé, ktera zajisti dlouhodobé pouzivani. Pred
obnovenim prace zkontrolujte, zda neni po$kozena obuv. Trvanlivost: Zavisi na podminkach jejich
pouZziti a Ize jej posoudit podle stupné opotiebeni produktu. Vzhledem k rozdilné intenzité pouzivani a
dopadu na zZivotni prostredi, jako je slune¢ni svétlo, dést atd., Neni mozné uvést konkrétni datum, ale
nedoporucuje se pouzivat déle nez 3 roky. Pfed kazdym pouzitim je tfeba zkontrolovat, zda je obuv
vhodna pro dalsi noseni. Zvlastni pozornost by méla byt vénovana $viim a oblastem, kde jsou spojeny
svrSek a pode$ev. Poskozena obuv nezaru€uje optimalni Urovern ochrany. Pokud si v§imnete
jakychkoli znamek poskozeni, napf. Roztrzeni nebo perforace dna, je tfeba obuv vyménit. Pokud si
vSimnete jakychkoli znamek pos$kozeni, napf. Roztrzeni nebo prorazen podrazka, je tfeba obuv
vyménit. Protiskluzové vlastnosti: Odolnost proti skluzu, pokud je k dispozici, je oznacena
symbolem na vyrobku. Obuv splfiuje poZadavky na protiskluznost podle pfislusné normy.
Anti-elektrostatické vlastnosti:

Je vSak tfeba poznamenat, Ze antistaticka obuv nemGze zarucit dostate¢nou ochranu pred urazem

elektrickym proudem zplsobenym statickym vybojem, protoZe pouze vytvafi odpor mezi nohou a
podlahou. Pokud nebylo riziko Urazu elektrickym proudem statickym vybojem zcela eliminovano,
jsou nezbytna dalsi opatieni k zamezeni tohoto rizika. Takova opatfeni, stejné jako dodatecné testy
uvedené nize, by mély byt rutinni soucasti programu prevence Urazu na pracovisti. Antistaticka
obuv neposkytne ochranu pred Grazem elektrickym proudem ze stfidavého nebo stejnosmérného
napéti. Existuje-li riziko, Ze budete vystaveni jakémukoli stfidavému nebo stejnosmérnému napéti,
pak se musi pouzit elektricka izolaéni obuv na ochranu pred vaznym zranénim.
méli by uzivatelé vzdy pred vstupem do nebezpecné oblasti zkontrolovat antistatické vlastnosti
obuvi.

Doporucuje se pouzivat antistatické ponozky. Je proto nutné zajistit, aby kombinace obuvi jejich
nositell a jejiho prostedi byla schopna plnit navrzenou funkci odvadét elektrostaticky naboj a
poskytovat urcitou ochranu po celou dobu své Zivotnosti.

Proto se doporucuje, aby uzivatel proved! vlastni test elektrického odporu, ktery se provadi v
pravidelnych a ¢astychintervalech.”

Priklady znaceni:

kize, & potazena kize, #l textiini material, & jiny materiél,c € znacka shody - uvadéjici, ze
produkt spliiuje pozadavky nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, -Cislo Sarze
je datum vyroby a pismena a Cisla umisténa po datu vyroby, napr .: 1/2026 B37,

AN\ -ochranna znamka vyrobce legalné chranéna podle zakona ze dne 30. ¢ervna 2000,
zakona o prumyslovém vlastnictvi (véstnik zakonl z roku 2013, polozka 1410, ve znéni pozdéjsich
predpist), [I] -Pfed pouzitim produktu si prectéte pokyny.

Ukazkové znaceni:
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Vysvétleni vzorového oznaceni: 1-ochrannaznamka vyrobce, 2 - nazvu podle specifikace vyrobce,
3-znacka shody, 4 - kategorie obuvi, 5 -standardni éislo, 6-datum vyroby,7-adresa vyrobce,
Vysvétleni symbolu pouzitych v oznaéeni obuvi:

A-antistaticka obuv

E —absorpce energie v paté

SR - protiskluznost na keramickych dlazdicich / glycerin

FO - odolnost vicioleji a benzinu

WR - odolnost proti vodé

WPA - propustnost a absorpce vody

P -kovova vlozka z oceli, odolnost proti prorazeni silou 1100N

PS-nekovova proti prorazeni vlozka, odolnost proti propichnuti(propichnuti ze podlozi s pevnosti do
1100 N). Otestujte pomoci testovaciho hiebiku o priaméru 3,0 mm.

PL-nekovova proti prorazeni vlozka, odolnost proti propichnuti(propichnuti ze podlozi s pevnosti do
1100 N). Otestujte pomoci testovaciho hiebiku o priméru 4,5 mm

Kategorie pracov boty podle pozadavki normy ENISO 20345:2022+A1:2024:

SB - zakladni vlastnosti pro tuzinky odolava 200 joulim dopady a drceniaz 15 kN + odolnost proti
skluzu na keramickém substratu potazeném roztokem laurylsulfatu sodného (NaLS).

S1- postavenapata+ SB+ A +E

S2- S1 + propustnost a absorpce vody

S3-S2 + ocelova protiprorazeni vlozka, odolnost proti propichnuti(propichnuti ze podloZi s pevnosti do
1100 N), vytvarovany podrazka

S38-S2+nekovova proti prorazeni vlozka, odolnost proti propichnuti(propichnuti ze podloZi s pevnosti
do 1100 N), vytvarovany podrazka. Otestujte pomoci testovaciho hiebiku o pruméru 3,0 mm.
S3L-S2+nekovova proti prorazeni vliozka, odolnost proti propichnuti(propichnuti ze podloZi s pevnosti
do 1100 N), vytvarovany podrazka. Otestujte pomoci testovaciho hiebiku o priméru 4,5 mm.
S§7S-S3S+WR

ESD - antistaticka obuv dle normy EN 61340-5-1:2016.

Likvidace: Produkt musi byt zlikvidovan v souladu s narodnimi zakony a normami v oblasti ochrany
zivotniho prostredi.Dalsi pokyny v predpisech EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016.
Pokud tuto pfirucku ztratite nebo znicite, napiste na reports.gprs@artmas.pl. Pokyny budou odeslany
jako soubor. Pfed pouzitim obledeni si jej prosim prectéte. Tato pfirucka muze byt mnohokrat
reprodukovana, kazdy uzivatel tohoto typu produktu si ji miZe precist.Adresa webovych stranek, na
které muzete ziskat pfistup k EU prohla$eni o shodg, je www.artmas.pl, www.artmas.eu.

Datum vyroby je uvedeno na obalu a na etiketé produktu. Cislo SarZe je datum vyroby a pismena a
Cisla umisténa po datu vyroby, napF .: 1/2026 B37.

DE ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN FUR BENUTZER

Hersteller / Importeur: ,ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Binczyk, Wojciech Binczyk, Sp.k., 26-
600 RADOM, ul. Zc’)lkiewskiego 64, Polen, www.artmas.pl

Schuhe sind als persénliche Schutzausriistung gemaf der Verordnung des Européischen Parlaments
und des Rates der Europédischen Union 2016/425 vom 9. Méarz 2016 uber persoénliche
Schutzausriistung eingestuft und entsprechen den Richtlinien dieser Verordnung und den
Anforderungen der EN ISO 20345:2022+A1:2024 "Persdnliche Schutzausristung.
Sicherheitsschuhe. “Festlegung der grundlegenden und zuséatzlichen Anforderungen an
Sicherheitsschuhe fiir den Einsatz am Arbeitsplatz, EN 61340-5-1:2016 ,Elektrostatik - Teil 5-1: Schutz
von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phdnomene - Allgemeine Anforderungen ,,
Das Schuhwerk verflgt tiber eine nichtmetallische Zehenschutzkappe und einen nichtmetallischen
Einsatz, der den Ful vor Durchstichen schiitzt.

Von der benannten Stelle Nr.0075: CTC FRANCE, 4 rue Hermann Frenkel-69367 Lyon cedex 07
France.

Gebrauchs: Dieses Schuhwerk wurde geméaR der Norm EN ISO 20344:2022 gepriift, in der die
grundlegenden und zusétzlichen Anforderungen an ein sicheres Schuhwerk fir den Einsatz am
Arbeitsplatz festgelegt sind. Der Grad der Sicherheit ist mit dem Code des Erzeugnisses vereinbar.
Schuhe sollen den Benutzer vor Verletzungen schitzen,die wéahrend der Arbeit entstehen
kénnen,ausgestattet mit einer so gestalteten Zehenkappe, Schlagschutz mit 200 J Energie zu bieten
und vor der Kompression unter einer Kompressionslast von 15 kN. Die Sohlen sind mit einer Einlage
versehen, die den Fu schiitzt und mit einer Kraft von 1100 N von unten pannensicher ist.

Bitte beachten Sie, dass keine personliche Schutzausristung einen vollstandigen Schutz bieten
kann.Daher sollten die Arbeiten mit der gebotenen Sorgfalt durchgefiihrt werden.Der Benutzer sollte
prifen, ob die in der Produktbeschreibung angegebenen Schutzparameter den Betriebsbeding
entsprechen.Materialien, die fir die Herstellung von Schuhen verwendet wurden, sollen nicht negativ
auf die Gesundheit des Benutzers beeintrachtigen.Jede im Produktmaterial enthaltene Substanz oder
Komponente des Produkts kann ein Allergen sein, beispielsweise Baumwolle, Leder, Metallelemente,
Latex, Farbstoffe usw., das bei besonders empfindlichen Personen allergische Reaktionen
hervorrufen kann. Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch zu testen.Schuhwerk ist mit
einer entfernbaren Einlegesohle versehen. Es sollte nur mit der Einlegesohle verwendet werden,Die
Einlegesohle darf nur durch eine vergleichbare Einlegesohle des urspriinglichen Schuhherstellers
ersetzt werden.Die Schuhe wurden mit eingelegter Innensohle getestet.Beim Einsetzen von Schuhen
empfiehlt es sich, Loffel fur Schuhe zu verwenden.Wenn vorhanden, binden Sie die Schnirsenkel und
/ oder die Verschlussebefestigen Sie , nachdem Sie die Schuhe angezogen haben (damit der Fuf fest
im Schuhwerk sitzt, aber gleichzeitig nicht zu stark zusammengedriickt wird) und I6sen, bevor Sie das
Schuhwerk entfernen, um den FuR frei zu entfernen.Treten Sie beim Entfernen von Schuhen nicht auf
die Ferse des herausnehmbaren Schuhs, da dieser beschadigt werden kann.Die GréRe des Produkts
muss vor der Arbeit durch Anprobieren von Schuhen richtig angepasst werden. Die GroRe ist auf dem
Produkt angegeben.

ESD-Schuhe sind nicht fiir Elektriker oder Personen bestimmt, die mit elektrischen Spannungsquellen
arbeiten.

Beschrédnkungen: Verwenden Sie das Produkt nicht fir andere Zwecke als die, fir die es vorgesehen
ist, Anweisungen und unter Bedingungen mit hohem Risiko. Die Verwendung von Schuhen bei extrem
niedrigen oder extrem hohen Temperaturen kann sich nachteilig auf die Haltbarkeit auswirken, es sei
denn, das Schuhwerk weist die entsprechenden Eigenschaften auf.Jegliche Anderungen, die das
Schutzniveau verringern kénnten, sind verboten. Verpackungsart und transportbedingungen: Das
Produkt wird paarweise in Kartons und in Sammelkartons verpackt. Es wird empfohlen, dass sich das
Produkt wéahrend des Transports und der Lagerung in der Verpackung des Herstellers befindet.Beim
Transport ist besonders darauf zu achten, dass die Verpackung keinen witterungsbedingten
mechanischen Beschadigungen oder Verformungen ausgesetzt ist. Lagerungs: Schuhe sollten bei
Raumtemperatur an einem beltifteten Ort gelagert werden (In Pappkartons, Papier, nicht aus
Kunststoff) entfernt von Warme- und Feuchtigkeitsquellen bei einer Temperatur von 5-24 °C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 50-70%. Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf, halten Sie
scharfen Gegensténden fern.Die Innenseite des Schuhs sollte trocken bleiben. Wenn es nass ist,
trocknen Sie es auf weg von natiirliche Weise vor direkter Quelle Hitze.Die Lagerzeit von Schuhen ist
abhéngig von den Einsatzbedingungen und der Art der Wartung.Eine Lagerung von mehr als 12
Monaten ab Kaufdatum wird nicht empfohlen. Garantie und beschwerden: Vom Benutzer nicht
gewartete Schuhe verlieren die Garantie und kénnen nicht beworben werden. Wartung: Reinigen Sie
nach Beendigung der Arbeiten die Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ohne
organische Lésungsmittel, trocknen Sie sie und konservieren Sie sie erst dann.Nasses Produkt bei
Raumtemperatur feucht trocknen lassen, vorzugsweise in einem beliifteten Bereich, entfernt von
Warmequellen. Ein eingeweichtes Produkt muss etwa 18 Stunden lang bei Raumtemperatur (nicht in
der Nahe von Ofen und Heizungen) getrocknet werden. Eine kleine Menge Konservierungsmittel
(Creme) oder Wachs sollte auf getrocknete Narbenlederoberflaichen aufgetragen werden,
vorzugsweise in der Farbe der Oberseite.Aufgrund seiner nattirlichen Lederoberflache fiir die tégliche
Pflege wird nicht empfohlen, selbstpolierte Paste (basierend auf Lésungsmitteln, die die Schale
beschadigen kénnen) zu verwenden, die gelegentlich verwendet werden sollte.Vor dem Auftragen der
nachsten Schicht Paste die vorherige Schicht polieren oder waschen.Nach dem Trocknen der Paste
sollte die Haut poliert werden.Verwenden Sie keine Paste auf Schuhen mit Velours- und
Nubuksohlen.Produkte aus Velours- und Nubukleder sollten nur mit einem speziell entwickelten Tuch
oder einem stark zusammengedrickten feuchten Tuch und mit einem fur die Art des Oberleders
bestimmten Aerosolkonservierungsmittel gereinigt werden.Nach jeder Arbeit sollte das Schuhwerk
einem Wartungsprozess unterzogen werden, der eine langfristige Nutzung gewahrleistet. Uberpriifen
Sie vor der Wiederaufnahme der Arbeit das Schuhwerk auf Beschadigungen. Nutzungsdauer: hangt
von den Einsatzbedingungen ab und kann anhand des Produktverbrauchs beurteilt werden. Aufgrund
der unterschiedlichen Nutzungsintensitdt und Umwelteinfliisse wie Sonnenlicht, Regen usw. ist es
nicht moglich, ein bestimmtes Datum anzugeben, aber es wird empfohlen, nicht mehr zu verwenden
als 3 Jahre. Vor jedem Gebrauch sollte geprift werden, ob das Schuhwerk fiir das weitere Tragen
geeignet ist. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Nahten und den Bereichen gewidmet werden, in
denen Obermaterial und Sohle verbunden sind. Damaged Schuhe keinen optimalen Schutz
gewahrleisten. Wenn Sie zum Beispiel Anzeichen von Zerstérung bemerken: Reiflen oder
Durchstechen des Sohle,schuhe sollten ersetzt werden. Anti-slip-eigenschaften: Die
Rutschfestigkeit wird, falls vorhanden, durch das Symbol auf dem Produkt angezeigt. Rutschfestes
Schuhwerk erfillt die Anforderungen der einschlagigen Norm.

Antistatische Eingenschaften: ,Antistatisches Schuhwerk sollte verwendet werden, wenn es
erforderlich ist, die elektrostatische Aufladung durch die Ableitung elektrostatischer Ladungen zu
minimieren.Dadurch wird die Gefahr einer Funkenziindung beispielsweise von brennbaren Stoffen
und Dampfen vermieden und die Gefahr eines Stromschlags durch Netzspannungsgerate kann am
Arbeitsplatz nicht vollstandig ausgeschlossen werden Antistatisches Schuhwerk stellt einen
Widerstand zwischen Fuf und Boden her, bietet jedoch méglicherweise keinen vollstédndigen Schutz.
Antistatisches Schuhwerk ist nicht fiir Arbeiten an stromftihrenden Elektroinstallationen geeignet. Der
elektrische Widerstand von antistatischem Schuhwerk kann durch Biegen, Verschmutzung oder
Feuchtigkeit erheblich veréndert werden. Dieses Schuhwerk erfiillt mdglicherweise nicht seine
vorgesehene Funktion, wenn es bei Nasse getragen wird. Schuhe der Klasse 1 kdnnen Feuchtigkeit
absorbieren und leitend werden, wenn sie langere Zeit in feuchten und nassen Bedingungen getragen
werden. Schuhe der Klasse Il sind bestandig gegen Feuchtigkeit und Nasse und sollten nur dann
getragen werden, wenn die Gefahr einer Exposition besteht. Wenn das Schuhwerk unter Bedingungen
getragen wird, bei denen das Sohlenmaterial verunreinigt wird, sollten Trager stets die antistatischen
Eigenschaften des Schuhwerks Uberprifen, bevor sie einen Gefahrenbereich betreten. Wenn
antistatisches Schuhwerk verwendet wird, muss der Bodenbelag so widerstandsféhig sein, dass er
den durch das Schuhwerk gebotenen Schutz nicht beeintrachtigt. Es wird empfohlen, antistatische
Socken zu verwenden. Daher muss sichgrgestellt werden, dass die Kombination aus Schuhwerk,
Trager und Umgebung in der Lage ist, die vorgesehene Funktion der Ableitung elektrostatischer
Ladungen zu erfillen und wahrend der gesamten Lebensdauer einen gewissen Schutz zu bieten.
Daher wird dem Anwender empfohlen, eine betriebsinterne Prifung des elektrischen Widerstands
durchzufiihren, die in regelméagigen und kurzen Abstanden durchgefiihrt wird.”

Beispiele fiir die Kennzeichnung:

aus leder, ¥ bedeckte leder, textilmaterial, <> anderes materia, (€ das EG-
Konformitétszeichen-bestatigt dass das Produkt den geltenden Anforderungen des Européischen
Parlaments und des Rates der Europaischen Union 2016/425 genugt, -die Chargennummer
besteht aud dem Herstellungsdatum und den_hinter dem Herstellungsdatum angebrachten
Buchstaben und Ziffern, z.B.: 1/2026 B37, AW\ - die Handlarskie des Herrstellers ist gem.
Gewerberecht vom 30. Juni 2000 (Gesetzblatt Nr. 1410 in der gednderten Fassung, 2013 )
markenrechtlich geschitzt, [ Vor Gebrauch diese Gebrauchsanweisung sorgféltig durchlesen.
Beispiele fiir Markierungs:

1— AN
art. GRAFITON 09 MT {2
CERTYFIKAT UNII EUROPE|SKIE|
EN ISO 20345:2022+A1:2024 —f———rp— 5
33— c E s —1— 4 5
ESD

7 ———tsxiws  Prod date 112026 B37 4+——— §
ul. Zotkiewskiego 64, 26-600 Radom POLAND

Erlauterung der Probenkennzeichnung:

1— Herstellermarke,2- name, wie vom Hersteller angegeben,3 — Konformitatszeichen, 4—
Schuhkategorie,5- Standardnummer,6— Herstellungsdatum,7-Herstelleradresse,

Erlduterung derin der Schuhkennzeichnung verwendeten Symbole:

A—antistatische Schuhe

E —Energieaufnahme im Fersenbereich

SR - Rutschhemmung auf Keramikfliesen/ Glyzerin

FO - Bestandigkeit gegen Ol und Benzin

WR - Wasserdichtigkeit

WPA - Wasserdurchléssigkeit und Wasseraufnahme

P —Metalleinlage aus Stahl, DurchstoRfestigkeit mit einer Kraft von 1100 N

PS-Nichtmetallischer Einsatz zum Schutz vor Durchstichen, DurchstoRfestigkeit (Einstich von aus des
Substratsmit einer Kraft von zu 1100N). Testen Sie mit einem Testnagel mit 3,0 mm Durchmesser.
PL-Nichtmetallischer Einsatz zum Schutz vor Durchstichen, DurchstofRfestigkeit (Einstich von aus des
Substratsmit einer Kraft von zu 1100N). Testen Sie mit einem Testnagel mit4,5 mm Durchmesser.
Kategorien der arbeitsschuhe gemédss den anforderungen der norm EN ISO
20345:2022+A1:2024:

SB - Die Zehenkappe widersteht gegen Schlagenergie von 200 J und zerdrii 15kN + grundlegende
Eigenschaften + Rutschfestigkeit auf mit Natriumlaurylsulfat (NaLS) -Lésung beschichtetem
Keramiksubstrat

S1-eingebaute Ferse +SB+A+E

S2-S1 +Wasserdurchlassigkeit und Wasseraufnahme

S3=S2+Stahleinlage zum Schutz vor Durchstichen, DurchstoRfestigkeit (Einstich von aus des
Substratsmit einer Kraft von zu 1100N), geschnitzte Sohle

S38S-S2+Nichtmetallischer Einsatz zum Schutz vor Durchstichen, DurchstoRfestigkeit (Einstich von
aus des Substratsmit einer Kraft von zu 1100N), geschnitzte Sohle. Testen Sie mit einem Testnagel mit
3,0 mm Durchmesser.

S3L-S2+Nichtmetallischer Einsatz zum Schutz vor Durchstichen, Durchstof3festigkeit (Einstich von
aus des Substratsmit einer Kraft von zu 1100N), geschnitzte Sohle. Testen Sie mit einem Testnagel mit
4,5 mm Durchmesser.

S7S-83S+WR

ESD - antistatisches Schuhwerk geman EN 61340-5-1:2016.

Weitere Hinweise in den Normen EN ISO 20345:2022+A1:2024, , EN 61340-5-1:2016

Entfernt: Das Produkt muss gemaR den nationalen Gesetzen und Normen zum Umweltschutz
entsorgt werden.Wenn dieses Handbuch verloren geht oder beschadigt ist, kénnen Sie es per E-Mail
an reports.gprs@artmas.pl anfordern.Die Anweisung wird als Datei gesendet. Dieses Handbuch kann
viele Male reproduziert werden, um von jedem Benutzer dieses Produkttyps gelesen zu werden.Die
Adresse der Website, auf der Sie auf die EU-Konformitatserklarung zugreifen kénnen, lautet
www.artmas.pl., www.artmas.eu.

Das Herstellungsdatum ist auf der Sammelverpackung und auf der Produktregisterkarte
angegeben.Die Chargennummer ist das Herstellungsdatum und die Buchstaben und Zahlen nach
dem Herstellungsdatum, beispielsweise 1/2026 B37.

EN INSTRUCTIONS AND INFORMATION FORUSERS

Producer: ,ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Bifnczyk, Wojciech Binczyk, Sp.k., 26-600 RADOM,
ul. Z()Ikiewskiego 64, Poland, www.artmas.pl

Footwear is classified as personal protective equipment in accordance with the Personal Protection
Equipment (PPE) class as defined in the Regulation of the European Parliament and of the Council of
the European Union 2016/425 dated 9 March 2016 on personal protective equipment and complies
with the requirements of EN ISO 20345:2022+A1:2024 "Personal protective equipment. Shoes safe.
"Setting out the basic and additional requirements for safety footwear for the workplace, EN 61340-5-
1:2016 ,Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena -
General requirements”. The footwear has a non-metallic protective toe cap and a non-metallic insert
that protects the foot against puncture.

Type examination of PPE is conducted by Notify body (NB) 0075: CTC FRANCE, 4 rue Hermann
Frenkel-69367 Lyon cedex 07 France.

Use: Footwear has been tested according to EN ISO 20344:2022 setting out the basic and additional
requirements for safety footwear for the workplace. Protection class complies with the code on the
product. Footwear is designed to protect the user from injuries that may occur during operation, with
toecap designed to provide protection against impact with energy of 200 J and before compression
under compressive load of 15kN force. The soles are equipped with a insole that protects the foot,
puncture resistant from below with a force of 1100 N. Please note that no personal protective
equipment does not provide complete protection, so the work should be done with suitable caution. The
user should check that the safety parameters specified in the description of the product comply with the
conditions of work. The materials that were used to manufacture the footwear, should not adversely
affect the health of the user. However, any substance contained in the material which is a component of
the product or the product may be allergen, for example. Cotton, leather, metal, latex, dyes, etc., At the
people who are particularly sensitive may cause allergic reactions. Itis recommended that prior testing
before using the product.Shoes equipped with a removable insock. It should be used only with insock.
Insock may be replaced only by comparable insock provided by the original manufacturer of footwear.
Tests on the footwear has been made with insock placed inside.When inserting shoes is advisable to
use shoehorns. If present, the clothing shoes must to be tied shoelaces and / or fasten fasteners (to
keep the foot firmly embedded in the shoe, but at the same time not too compressed) and footwear
before removing them to untie / detach to easily remove the foot. Removing the shoes, do not step on
other removable shoe heel shoe, because it can be damaged. Size of the product must be properly
fitted by try on shoes before work. Size is indicated on the product.

ESD footwear is not intended for electricians or people working with electrical voltage sources.
Restrictions: Do not use this product for unintended purposes, the Instruction, and under conditions of
high risk. The use of shoes at extremely low or extremely high temperatures may adversely affect its
durability, unless footwear has the appropriate characteristics. Any kind of modification, may reduce
the level of protection is prohibited. Packing and conditions for transportation: The product is
packaged in individual cartons and cartons in bulk. It is recommended that during transport and
storage, the product is in the package manufacturer. During transport, special attention should be paid
to the package were not exposed to mechanical damage or deformation of the effects of weathering.
Storage - Footwear should be stored at room temperature in a ventilated place (in cardboard cartons,
paper, not plastic), away from sources of heat and humidity, a temperature of 5-24 ° C and relative
humidity of 50% - 70%. Do not place heavy objects, keep away from sharp objects. The interior of the
shoe should remain dry. In the event of become wet, dry them in a natural way away from direct heat.
Shoe storage time depends on the conditions of use and method of preservation. We do not
recommend storing longer than 12 months from the date of purchase. Guarantee and complaints:
Shoes not maintained by the user loses guarantee and is not subject to complaint. Maintenance - After
finishing work, clean the contamination with a damp cloth or sponge without using organic solvents, dry
and only then to preserve. Moist to dry at room temperature, preferably in a ventilated area away from
heat sources. The product requires soaking dry at room temp. (Away from the furnaces and heaters)
during approx. 18 hours. The dried grain leather uppers apply a small amount of preserving agent
(cream) or wax, preferably in the color top. Because of its natural leather finish for daily maintenance is
not recommended to paste self-polished (based on solvents that may damage the shell), which should
be used occasionally. Before applying the next layer of paste should be polished or wash away the
previous layer, the paste dries, the skin should be polished. Not use the polishes for shoes made of
leather suede and nubuck. Articles made of leather suede and nubuck should only be cleaned
specially designed cloth or heavily soaked cloth wrung dry, and preservative spray, intended to be the
right kind of outer leather.After each finished working footwear should be preserving process, which will
ensure long-term use. Before re-starting work, check that footwear is not damaged. Period of use:
depends on the conditions of their use and can be evaluated based on the degree of wear of the
product. Having a different intensity of use, and environmental impacts, such as sunlight, rain, etc. Itis
not possible to give a specific deadline, but it is recommended to use no more than 3 years. Before each
use, examine whether the footwear suited to further wear. Particular attention should be paid to the
seams and combining sites top of the sole. Damaged shoes does not guarantee optimal level of
protection. If you notice signs of destruction for example. Rupture or puncture the bottom, shoes should
be replaced. Non-slip properties: Slip resistance (if any) is determined symbol on the article. Non-slip
footwear meets the requirements of the relevant standard.

Antistatic properties: Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic
build-up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding the risk of spark ignition of, for example,
flammable substances and vapours, and if the risk of electric shock from mains voltage equipment
cannot be completely eliminated from the workplace. Antistatic footwear introduces a resistance
between the foot and ground but may not offer complete protection. Antistatic footwear is not suitable
for work on live electrical installations. The electrical resistance of antistatic footwear can be changed
significantly by flexing, contamination or moisture. This footwear might not perform its intended
function if worn in wet conditions.

Class 1 footwear can absorb moisture and can become conductive if worn for prolonged periods in
moist and wet conditions. Class Il footwear is resistant to moist and wet conditions and should be used
is if the risk of exposure exists. If the footwear is worn in conditions where the soling material becomes
contaminated, wearers should always check the antistatic properties of the footwear before entering a
hazard area. Where antistatic footwear is in use, the resistance of the flooring should be such that it
does not invalidate the protection provided by the footwear. It is recommended to use an antistatic
socks. t is, therefore, necessary to ensure, that the combination of the footwear its wearers and their
environmentis capable, to fulfil the designed function of dissipating | electrostatic charges,

and of givingsome protection during its entire life. Thus, it is recommended, that the user establish an

in-house test for electrical resistance, which is carried out at regular and frequent intervals.

Examples of marking:
leather, 8 coverd leather, f textile materia|,<> other material, CE€ markof conformity - stating

that the product meets the requirements of Regulation of the European Parliament and of the Council of

the European Union 2016/425 dated 9 March 2016, -the batch number is the date of production

and the letters and numbers placed after the date of production,eg:1/2026 B37,

[11 -Read the instructions before using the product, NN\ ARTHAS -Trademark specifying the
manufacturer of the product.

Sample marking:
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Explanation of example markings:

1-trademark of the manufacturer,2-name as specified by the manufacturer, 3- mark of conformity, 4-
footwear category, 5-standard number, 6- date of manufacture, 7-manufacturer's address,
Explanation of symbols used:

A-—footwear antistatic

E —Energy absorption in the heel

SR -slip resistance on ceramic tiles / glycerol

FO -resistance to oil and gasoline
WR-water resistance
WPA - water permeability and water absorption

P —metalinsert made of steel, puncture resistance with a force of 1100 N

PS-non-metal anti-puncture insert, puncture resistance (puncture from the ground with a force to
1100N). Test using a 3.0 mm diameter test nail.

PL-non-metal anti-puncture insert, puncture resistance (puncture from the ground with a force to
1100N). Testusing a 4.5 mm diameter test nail.

Categories footwear standards work complying with the requirements of EN ISO
20345:2022+A1:2024:

SB - toecap resistant to impact energy of 200 J and crushing to 15kN + the basic + slip resistance on the
ceramic substrate coated with a solution of sodium lauryl sulfate (NALS)

S1-built-heel + SB+A+E

S2- 81 +water permeability and water absorption

S3-S2 + steel anti-puncture insert, puncture resistance(puncture from the ground with a force to
1100N), sculptured sole

S3S-S2+non-metal anti-puncture insert, puncture resistance (puncture from the ground with a force to
1100N), sculptured sole. Test using a 3.0 mm diameter test nail.

S3L-S2+non-metal anti-puncture insert, puncture resistance (puncture from the ground with a force to
1100N), sculptured sole. Test using a4.5 mm diameter test nail.

S7S-S3S+WR

ESD - antistatic footwear in accordance with EN 61340-5-1:2016.
Additional instruction in the regulations EN SO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016.
Disposing: The product should be disposed of in accordance with the national regulations and
standards for the protection of the environment.In the case of loss or damage of this manual may be
obtained by writing to e-mail: reports.gprs@artmas.pl. Instructions will be sent as a file. This manual
can be repeatedly reproduced to read to her every user of this type of product The website address on
which you can access the EU declaration of conformity: www.artmas.pl.,www.artmas.eu.
The production date is given on the packaging and on the label of the product. The batch number is the
date of production and the letters and numbers placed after the date of production, eg: 1/2026 B37.

HR  UPUTE | INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Proizvodac: "ART. MAS” Export-Import Jacek Binczyk, Wojciech Binczyk Sp.k. 26-600 Radom, ul.
Zc’)lkiewskiego 64, Poljska, www.artmas.pl

Obuca je klasificirana kao osobna zastitna oprema u skladu s klasom osobne zastitne opreme (0Z0O)
kako je definirano u Uredbi Europskog parlamenta i Vije¢a Europske unije 2016/425 od 9. oZujka 2016.
0 osobnoj zastitnoj opremi i u skladu je sa zahtjevima norme EN ISO 20345:2022+A1:2024 ,Osobna
zastitna oprema. Sigurna obuca.” kojom se utvrduju osnovni i dodatni zahtjevi za sigurnosnu obuéu za
radno mjesto, EN 61340-5-1:2016 ,Elektrostatika - Dio 5-1: Zastita elektroni¢kih uredaja od
elektrostatskih pojava - Opci zahtjevi”. Obuc¢a ima nemetalnu zastitnu kapicu i nemetalni ulozak koji
Stiti stopalo od uboda.

EU ispitivanje tipa obavilo prijavljeno tijelo (NB) 0075: CTC FRANCE, 4 rue Hermann Frenkel-69367
Lyon cedex 07 France.

Upotreba: Obuca je testirana prema normi EN ISO 20344:2022 kojom se utvrduju osnovni i dodatni
zahtjevi za sigurnosnu obuéu za radno mjesto. Klasa zastite u skladu je s kodom na proizvodu. Obuc¢a
je dizajnirana za zastitu korisnika od ozljeda koje se mogu dogoditi tijekom rada, s kapom na prstima
dizajniranom za zastitu od udara s energijom od 200 J i prije kompresije pod tlaénim opterec¢enjem sile
od 15 kN. Potplati su opremljeni ulo§kom koji &titi stopalo, otpornim na probijanje odozdo silom od 1100
N. Imajte na umu da nijedna osobna zastitna oprema ne pruza potpunu zastitu, stoga rad treba
obavljati s odgovarajuc¢im oprezom. Korisnik treba provjeriti jesu li sigurnosni parametri navedeni u
opisu proizvoda u skladu s uvjetima rada. Materijali koji su koriSteni za izradu obuce ne smiju negativho
utjecati na zdravlje korisnika. Medutim, bilo koja tvar sadrzana u materijalu koji je komponenta
proizvoda ili samog proizvoda moze biti alergen, na primjer pamuk, koza, metal, lateks, boje itd. Kod
osoba koje su posebno osjetljive moZe izazvati alergijske reakcije. Preporucuje se prethodno testiranje
prije upotrebe proizvoda. Cipele su opremljene uklonjivim uloskom. Treba ga koristiti samo s uloskom.
UlozZak se smije zamijeniti samo usporedivim uloskom koji je isporucio originalni proizvoda¢ obuce.
Ispitivanja na obuc¢i provedena su s uloSkom postavljenim unutra. Prilikom umetanja cipela
preporucuje se koristenje Zlica za cipele. Ako ih ima, odje¢a i obu¢a moraju se vezati vezicama i/ili
pricvrstiti kopéama (kako bi stopalo bilo ¢vrsto u cipeli, ali istovremeno ne bi bilo previSe stisnuto) i
obuc¢a se mora odvezati/odvojiti prije skidanja kako bi se stopalo lak$e uklonilo. Prilikom izuvanja
cipela, nemojte stajati na drugoj cipeli s odvojivom petom, jer se moze ostetiti. Veli¢inu proizvoda
morate pravilno prilagoditiisprobavanjem cipela prije rada. Veli¢ina je naznac¢ena na proizvodu.

ESD obuéa nije namijenjena elektri¢arima iliosobama koje rade s izvorima elektriénog napona.
Ogranicenja: Ne koristite ovaj proizvod u nenamjenske svrhe, u skladu s uputama i u uvjetima visokog
rizika. Koristenje cipela na ekstremno niskim ili ekstremno visokim temperaturama moze negativno
utjecati na njegovu trajnost, osim ako obuc¢a nema odgovarajuce karakteristike. Bilo kakva modifikacija
koja moze smanijiti razinu zastite je zabranjena.

Pakiranje i uvjeti prijevoza: Proizvod je pakiran u pojedinacne kartone i kartone u rasutom stanju.
Preporucuje se da se tijekom prijevoza i skladistenja proizvod nalazi u ambalaZi proizvodaca. Tijekom
prijevoza treba obratiti posebnu pozornost da ambalaza nije izlozena mehanickim ostecenjima ili
deformacijama uzrokovanim vremenskim uvjetima.

Skladistenje: Obucu treba ¢uvati na sobnoj temperaturi na prozraéenom mijestu (u kartonskim
kutijama, papiru, ne plastici), dalje od izvora topline i vlage, na temperaturi od 5-24 °C i relativnoj
vlaznosti zraka od 50% - 70%. Ne stavljajte teSke predmete, drzite podalje od o$trih predmeta.
Unutradnjost cipele treba ostati suha. U slu¢aju da se smo¢i, osusite je prirodnim putem, dalje od
izravne topline. Vrijeme skladiStenja obuce ovisi o uvjetima koristenja i nacinu konzerviranja. Ne
preporucujemo skladistenje dulje od 12 mjeseci od datuma kupnje.

Jamstvo i reklamacije: Cipele koje korisnik ne odrzava gube jamstvo i nisu predmet reklamacije.
Odrzavanje: Nakon zavrsetka rada, ocistite onecic¢enje vlaznom krpom ili spuzvom bez upotrebe
organskih otapala, osusite i tek nakon toga konzervirajte. Vlazno susiti na sobnoj temperaturi, po
mogucénosti u prozrac¢enom prostoru dalje od izvora topline. Proizvod treba susiti na sobnoj temperaturi
(dalje od peci i grijalica) tijekom otprilike 18 sati. Na gornji dio od osu$ene koZe nanesite malu koli¢inu
konzervansa (kreme) ili voska, po moguénosti u boji gornjeg dijela. Zbog prirodne kozne zavr$ne
obrade, za svakodnevno odrzavanje ne preporucuje se koristenje samopolirajucih ljepila (na bazi
otapala koja mogu ostetiti $koljku), koja bi trebala biti koristena povremeno. Prije nano$enja sljiedeceg
sloja paste, potrebno je ispoliratiili isprati prethodni sloj. Nakon $to se pasta osusi, kozu treba ispolirati.
Ne koristite sredstva za poliranje cipela od koze, brusene koZe i nubuka. Predmete od koze, bruSene
koZe i nubuka treba Eistiti samo posebno dizajniranom krpom ili jako natopljenom, ocijedenom krpom i
konzervansima u spreju, namijenjenim za odgovarajucu vrstu vanjske koze. Nakon svake zavr$ene
radne obuce treba pro¢i proces konzerviranja, koji osigurat ¢e dugotrajnu upotrebu. Prije ponovnog
pocetka rada provjerite je liobu¢a oSte¢ena.

Razdoblje upotrebe: ovisi o uvjetima njihove upotrebe i moze se procijeniti na temelju stupnja
istroSenosti proizvoda.S obzirom na razli¢it intenzitet koriStenja i utjecaje okoline, poput sunceve
svjetlosti, kiSe itd., nije moguce dati odredeni rok, ali preporucuje se koriStenje ne dulje od 3 godine.
Prije svake upotrebe provjerite je li obuca prikladna za daljnje noSenje. Posebnu pozornost treba
posvetiti Savovima i spojnim mjestima na gornjem dijelu potplata. Oste¢ene cipele ne jamée optimalnu
razinu zastite. Ako primijetite znakove ostecenja, na primjer puknuce ili probusenje dna, cipele treba
zamijeniti.

Protuklizna svojstva: Otpornost na klizanje (ako postoji) odredena je simbolom na artiklu. Protuklizna
obucaispunjava zahtjeve odgovaraju¢eg standarda.

Antistaticka svojstva: Antistaticku obucu treba koristiti ako je potrebno smanijiti nakupljanje
elektrostatskog elektriciteta rasprsivanjem elektrostatskih naboja, ¢ime se izbjegava rizik od paljenja
iskrom, na primjer zapaljivih tvari i para, te ako se rizik od elektricnog udara od opreme pod naponom
ne moze u potpunosti ukloniti s radnog mjesta. Antistaticka obuéa stvara otpor izmedu stopalai tla, ali
mozda ne pruza potpunu zastitu. Antistaticka obuca nije prikladna za rad na elektri¢nim instalacijama
pod naponom. Elektriéni otpor antistaticke obu¢e moze se znacajno promijeniti savijanjem,
kontaminacijom ili vlagom. Ova obué¢a mozda neée obavljati svoju namjenu ako se nosi u mokrim
uvjetima. Obuca klase 1 moze apsorbirati vlagu i postati vodljiva ako se nosi dulje vrijeme u vlaznim i
mokrim uvjetima. Obuca klase Il otporna je na viagu i mokre uvjete te bi trebala biti koristi se ako postoji
rizik od izloZenosti. Ako se obuca nosi u uvjetima u kojima se materijal potplata kontaminira, korisnici bi
uvijek trebali provjeriti antistatiCka svojstva obuée prije ulaska u opasno podrucje. Tamo gdje se koristi
antistaticka obuca, otpor poda mora biti takav da ne umanjuje zastitu koju pruza obuca. Preporucuje se
koristenje antistati¢kih ¢arapa. Stoga je potrebno osigurati da kombinacija obucée koju nosi i okoline
moze ispuniti predvidenu funkciju rasprsivanja elektrostatskog naboja i pruziti odredenu zaétitu tijekom
cijelog vijeka trajanja obuce. Stoga se preporucuje da korisnik uspostavi interno ispitivanje

elektriénog otpora koje se provodiu redovitim i ¢estim intervalima.
Primjeri oznacavanja:

koza, presvuéena koza ekstilni materijal, <> ostali materijal, c € oznaka sukladnosti -
kojom se navodi da proizvod ispunjava zahtjeve Uredbe Europskog parlamenta i Vije¢a Europske unije
2016/425 od 9. ozujka 2016. - broj serije je datum proizvodnje, a slova i brojevi nalaze se nakon
datuma proizvodnje, npr.: 1/2026 B37,
- [ Progitajte upute prije upotrebe proizvoda, AN\oARTMAS -Zastitni znak koji navodi proizvodada
proizvoda.
Primjer oznacavanja:
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Objasnjenje primjera oznaka:

1 - zastitni znak proizvodaca, 2 - naziv kako ga je odredio proizvoda¢, 3 - oznaka sukladnosti, 4 -
kategorija obuce, 5 - standardni broj, 6 - datum proizvodnje, 7 - adresa proizvodaca,

Objasnjenje koristenih simbola:

A-—antistaticka obuca

E —Apsorpcija energije u peti

SR - otpornost na klizanje na keramickim plo¢icama/glicerolu

FO—otpornost na uljeibenzin

WR - vodootpornost

WPA - vodopropusnost i upijanje vode

P - metalni uloZak od ¢elika, otpornost na probijanje silom od 1100 N

PS - nemetalni ulozak protiv probijanja, otpornost na probijanje (probijanje iz tla silom do 1100 N).
Ispitivanje s ispitnim ¢avlom promjera 3,0 mm.

PL - nemetalni ulozak protiv probijanja, otpornost na probijanje (probijanje iz tla silom do 1100 N).
Ispitivanje s ispitnim ¢avlom promjera 4,5 mm.

Kategorije standarda za obuéu rade u skladu sa zahtjevima norme EN ISO 20345:2022+A1:2024:

SB — kapica otporna na udarnu energiju od 200 J i gnjecenje do 15 kN + osnovna + otpornost na
klizanje na keramickoj podlozi premazanoj otopinom natrijevog lauril sulfata (NALS)
S1—ugradenapeta+SB+A+E

S2-S1 +vodopropusnost i upijanje vode

S3-S2 + ¢elicni ulozak protiv probijanja, otpornost na probijanje (probijanje s tla silom do 1100 N),
oblikovani potplat

S3S-S2+nemetalni ulozak protiv probijanja, otpornost na probijanje (probijanje s tla silom do 1100 N),
oblikovani potplat. Ispitivanje s ispitnim ¢aviom promjera 3,0 mm.

S3L-S2+nemetalni uloZak protiv probijanja, otpornost na probijanje (probijanje s tla silom do 1100 N),
oblikovani potplat. Ispitivanje s ispitnim ¢aviom promjera 4,5 mm.

S7S-S3S+WR

ESD - antistaticka obuc¢a u skladu s normom EN 61340-5-1:2016.

Dodatne upute u propisima EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016.

Odlaganje: Proizvod treba odloziti u skladu s nacionalnim propisima i standardima za zastitu okolisa.
U slu€aju gubitka ili oSte¢enja ovog priruénika mozZete ga dobiti pisanjem na e-mail:
reports.gprs@artmas.pl. Upute ¢e biti poslane kao datoteka. Ovaj prirucnik moze se vise puta
reproducirati kako bi ga mogao proditati svaki korisnik ove vrste proizvoda. Adresa web stranice na
kojoj mozete pristupiti EU izjavi o sukladnosti: www.artmas.pl.,www.artmas.eu.

Datum proizvodnje naveden je na pakiranju i na etiketi proizvoda. Broj serije je datum proizvodnje, a
slovai brojevi nalaze se nakon datuma proizvodnje, npr.: 1/2026 B37.

HU  UTASITASOKATES INFORMACIOKAT AFELHASZNALOK SZAMARA

Gyarto / Importér: ,ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Bificzyk, Wojciech Binczyk, Sp.k., 26-600
RADOM, ul. Z6tkiewskiego 64, Lengyelorszag, www.artmas.pl

Alabbelik az egyéni védéeszkdzokrdl szolo, 2016. marcius 9-i 2016/425 eurdpai parlamenti és tanacsi
rendeletnek megfeleléen egyéni védéeszkdznek mindsilnek, megfelelnek e rendelet
iranymutatasainak, és megfelelnek az EN ISO 20345:2022+A1:2024 "Egyéni véddeszkdzok"
kévetelményeinek. Biztonsagi labbeli. "a munkahelyi biztonsagos cipék alap- és kiegészitd
kévetelményeinek meghatarozasa, EN 61340-5-1:2016 ,,Elekjrosztatika — 5-1. rész: Elektronikus
eszkozok védelme elektrosztatikus eseményekkel szemben — Altalanos kévetelmények A labbelinek
nem fémes védo orrvéddje és nem fém betétje van, amely megvédi a labat a szurastol.
EU-tipusvizsgalati végzett a bejelentett szervezet altal No. 0075: CTC FRANCE, 4 rue Hermann
Frenkel-69367 Lyon cedex 07 France.

Hasznalat: Ezt a labbelit az EN 1ISO 20344:2022 szabvany szerint tesztelték, amely meghatarozza a
biztonsagos munkahelyi cipd alap- és kiegészitd kovetelményeit. A védelem foka megfelel a terméken
talalhato kodnak.A labbeli célja, hogy megvédje a felhasznalét a sériilésektdl,amelyek munka soran
felmerilhetnek,az igy megtervezet labujjakka ellatva ttésvédelem biztositasa 200 J energiaval, és
kompresszi6 elétt 15 kN kompresszios terhelés mellett. A talpak egy betéttel vannak ellatva, amely
védi a labat, ellenall az alsé atmenetig, 1100 N erével. Felhivjuk figyelmét, hogy egyetlen személyi
véddeszkéz sem nyujthat teljes védelmet,ezért a munkat kell6 gondossaggal kell elvégezni.A
felhasznalénak ellendriznie kell, hogy a termékleirasban megadott védelmi paraméterek megfelelnek-
e az Uzemi feltételeknek.A labbeli gyartasaban felhasznalt anyagoknak nem szabad hatranyosan
befolyasolniuk a felhasznal6 egészségét. A termék anyagaban lévé barmely anyag, amely a termék
alkotoeleme, lehet allergén, példaul pamut, bér, fém elemek, latex, festékek stb., Allergias reakcidkat
okozhat kiiléndsen érzékeny személyeknél. Javasoljuk, hogy a terméket tesztelje hasznalat el6tt.Cipd
van szerelve egy levehetd betéttel, a talpbetéttel csak az eredeti cipégyartd altal biztositott
Osszehasonlithatd talpbetéttel cserélhetdé ki. Végzett vizsgalatokban a labbeli a betét abban
elrendezett.Cip6 felhelyezésekor cipékanal hasznalata ajanlott. Cip6jét meg kell kétni cipéfiizével és /
vagy rogziteni kell a régzitéket (hogy a lab szilardan beagyazodjon a cipébe, de ugyanakkor ne legyen
tul komprimalt)és mielétt eltavolitana a cipd kell megoldani, hogy a lab kénnyen eltavolithat6 legyen.A
cipd eltavolitasakor ne lépjen cserélhet cipd sarokba, mert megsériilhet.A termék méretét ugy kell
beallitani, hogy a munka megkezdése elétt cipével probalkozik.Méret van tiintetve a termék.

Az ESD labbeli nem villanyszerel6knek vagy elektromos feszultségforrasokkal dolgozoknak késziilt.
Korlatai:Ne hasznalja a terméket a rendeltetésszer(i céloktdl eltéré célokra, utasitdsok szerint és
magas kockazatu kériilmények kozétt. Ha a tulajdonsagok masképp nem jelzik, a cipd hasznalata
rendkivil alacsony vagy rendkivil magas hémérsékleten befolyasolhatja a tartdssagot.Mindenféle
valtoztatas, amely csokkentheti a védelem szintjét tilos. Csomagolasi médszer és szallitasi
feltételek: A terméket parban csomagoljak kartondobozokba és Gsszefoglalds kartondobozokba.
Ajanlott, hogy a termék szallitas és tarolas soran a gyarté csomagolasaban legyen.Szallitas kézben
kilonos figyelmet kell forditani arra, hogy a csomagolast ne érje mechanikai sériilések vagy
alakvaltozasok az idéjarasi viszonyok miatt. Tarolas: A cipdket szobahémérsékleten, szelloztetett
helyen (kartondobozban, papirban, nem méanyagban) kell tarolni, hé- és paratartalomtol tavol, 5-24 °
C hémérsékleten és 50—-70% relativ paratartalom mellett.Ne tegyen nehéz targyakat, tartson tavol éles
targyaktol.A belsé tér a cipé kell, szaraz marad. Ha nedves, szaritsa meg 6ket kozvetlen hétél tavol. A
cip6 tarolasi ideje a felhasznalas feltételeitsl és a megérzés modjatol fligg.A vasarlas idépontjatol
szamitott 12 hénapnal hosszabb tarolas nem ajanlott. Garancia és panaszok:Afelhasznalé altal nem
karbantartott Iabbeli elvesziti a jotallast, és nincs panasza. Karbantartas a: A munka befejezése utan
nedves ruhaval vagy szivaccsal tisztitsa meg a szennyezédéseket szerves oldészerek hasznalata
nélkil, szaritsa meg, majd tartésitsa meg.Szaritsa meg a nedves cipét szobahémérsékleten, lehetéleg
szelléztetett helyen, hétdl tavol. A nedves cip6t szaritast igényelnek szobahémérsékleten (sutétél és
melegitoktdl tavol) 18 oran at szaritani kell. A szaritott gabonabér felsérész kis mennyiségl
tartositoszert (krémet) vagy viaszt vigyen fel,legjobb szin felsérésszel. Abér természetes kivitele miatt
a napi karbantartas nem ajanlott az 6nfényes pasztak esetében (olyan oldoszerek alapjan, amelyek
karosithatjak a bevonatot),amelyeket szérvanyosan kell hasznalni.Miel6tt a kovetkezo réteg felvitele a
pasztat kell polirozni vagy mosott el6z6 réteg, szaritas utan a paszta, a bért kell polirozni.Ne
hasznaljon pasztat vellr vagy nubuk talpu cipén.A velur- és a nubukbdrbdl készilt termékeket csak
specialisan kialakitott ruhaval vagy erésen Gsszepréselt nedves ronggyal, valamint a kilsé bor
tipusanak megfeleld aeroszolos tartositdszerrel szabad tisztitani.Minden egyes munka utan a labbelit
karbantartasi folyamatnak kell alavetni, amely biztositja a hosszu tavi hasznalatot. Amunka folytatasa
elétt ellendrizze, hogy a labbeli nem sériilt-e. A tartéssag periédusa: felhasznalasuk koriilményeitél
fugg, és a termékfogyasztas mértékével megbecsilhetd.A hasznalat kilénb6zé intenzitasa és a
kornyezeti hatasok (példaul napfény, es6 stb.) Miatt nem lehet megadni egy konkrét datumot, de
ajanlott hasznalni nem tébb, mint 3 éve. Minden hasznalat elétt meg kell vizsgalni, hogy a labbeli
alkalmas-e tovabbi viselésre.Kulénos figyelmet kell forditani a varratokra és a felsé és a talp
osszeillesztési teriileteire.A sériilt labbeli nem garantalja az optimalis védettséget.Ha barmilyen
sérllés jeleit észleli, példaul az alsé rész szakadasa vagy perforacidja, a cipét cserélni kell.
Csuszasellenes tulajdonsagok: A csliszasallosagot, ha van, a terméken talalhatd szimbolum jelzi. A
labbeli megfelel a cslszasgatld kovetelményeknek a vonatkozd szabvany szerint. Antisztatikai
tulajdonsagok: ,Antisztatikus labbelit kell hasznalni, ha az elektrosztatikus téltések eloszlatasaval
minimalisra kell csokkenteni az elektrosztatikus feltoltédést, igy elkertilhetd pl. gyalékony anyagok és
g6z0k szikragyulladasanak veszélye, valamint ha a halézati feszlltségli berendezésekbdl szarmazo
aramités veszélye nem kiiszébdlheto ki teliesen a munkahelyrél. Az antisztatikus labbelik ellenallast
hoznak létre a lab és a talaj k6z6tt, de nem biztos, hogy teljes védelmet nyujtanak. Az antisztatikus
labbeli nem alkalmas fesziiltség alatt allé elektromos berendezéseken végzett munkakra. Az
antisztatikus labbeli elektromos ellenallasa jelentésen megvaltozhat hajlitas, szennyezédés vagy
nedvesség hatasara. Eléfordulhat, hogy ez a labbeli nem teljesiti a rendeltetésszerl funkciojat, ha
nedves koérulmények kozott viseli. Az 1. osztalyu labbelik felszivhatjadk a nedvességet és
vezetdképessé valhatnak, ha hosszabb ideig viselik nedves és nedves korilmények kozétt. A .
osztalyd labbelik ellenalinak a nedves és nedves kériilményeknek, és akkor kell hasznalni, ha fennall
az expozicid6 kockazata. Ha a labbelit olyan koérllmények kozott viselik, ahol a talp anyaga
szennyez6dott, a visel6knek mindig ellendriznitk kell a labbeli antisztatikus tulajdonsagait, mielétt
belépnek a veszélyes terlletre. Ahol antisztatikus labbelit hasznalnak, a padiéburkolat ellenallasanak
olyannak kell lennie, hogy az ne érvénytelenitse a labbeli altal nyujtott védelmet. Antisztatikus zokni
hasznalata javasolt. Gondoskodni kell tehat arrél, hogy a labbeli visel6je és kérnyezete kombinacioja
képes legyen ellatni az elektrosztatikus toltések eloszlatasara tervezett funkciot, és teljes

élettartama alatt bizonyos védelmet nyujtson. Ezért javasolt, hogy a felhasznalé végezzen elektromos

ellenallastesztet, amelyet rendszeres és gyakori id6kozénként végezzen el.

Ahasznalt szimbélumok magyarazata:

13 bérre, ¥ fedett b textil anyag, < egyéb anyag, C€ - megfeleldségi jelolés - arrdl, hogy

termék megfelel az (EU) 6/425 eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet kdvetelményeinek, [LOT]

a tételszam a gyartas datuma, valamint a gyartas idépontja utan betiik és szamok, pl. 1/2026 B37,
-a gyartd védjegye, amelyet az ipari tulajdonjogrél sz6l6, 2000. junius 30-i térvény

(2013. évi térvény, modositott 1410. tétel) alapjan jogilag védett, [T -A termék hasznalata el6tt

olvassa el az utasitasokat.

Példak jelolés:
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Magyarazatok minta cimkézés:

1- a gyart6 védjegye,2 — név a gyarto specifikacioja szerint,3—megfeleléségi jel, 4 —labbeli kategéria,
5- standard szam, 6 —gyartasi datum,7-a gyart6 cime,

Alabbeli jelolésében hasznalt szimbélumok magyarazata:

A—antisztatikus labbeli

E —energiaelnyelés a sarok részében

SR - csUszasgatlo keramia csempéken/ glicerin

FO - olajjal és benzinnel szembeni ellenallas

WR-vizallésag

WPA - vizatereszté képesség és aviz felszivodasat

P —fémbetétacélbol, atszurasallosag 1100 N erével

PS-nem fém betét, lyukasztasi ellenéllas (szuras a szubsztratumot egy eré 1100N). Tesztelje 3,0 mm
atmerdjl probaszeggel.

PL- nem fém betét, lyukasztasi ellenallas (szuras a szubsztratumot egy eré 1100N). Tesztelje 4,5 mm
atmérdjl prébaszeggel.

Amunkal cipdk kategoriaja az EN ISO 20345:2022+A1:2024 szabvany szabalyai szerint:

SB - alapvet6 tulajdonsagok A labujjdugasz ellenallé 200 J tGtkzési energiaval és szétzlzott és 15kN-
ig zUzéasra képes + csuszasi ellenallas natrium-lauril-szulfat (NaLS) oldattal bevont keramia hordozé
S1-beépitett sarok +SB+A+E

S2 =81 +vizateresztd képesség és aviz felszivodasat

S3 -S2+ aceél szlrasgatlo betét, lyukasztasi ellenallas (szuras a szubsztratumot egy er6 1100N),
faragott talp

S3S8-S2+nem fém betét, lyukasztasi ellendllas (szuras a szubsztratumot egy eré 1100N), faragott talp.
Tesztelje 3,0 mm atmérdjii prébaszeggel.

S3L-S2+nem fém betét, lyukasztasi ellenallas (szuras a szubsztratumot egy eré 1100N), faragott talp.
Tesztelje 4,5 mm atmérdjli probaszeggel.

S7S-83S+WR

ESD - antisztatikus labbeli az EN 61340-5-1:2016 szabvany szerint.

Tovabbi utasitasokat a rendeletek EN 1ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016.
Artalmatlanitas: A terméket a nemzeti torvényeknek és kornyezetvédelmi eléirasoknak megfeleléen
kell megsemmisiteni. Ha ez a kézikonyv elveszik vagy megsériil, akkor azt az reports.gprs@artmas.pl
e-mail cimre irva lehet beszerezni. Az utasitast fajlként kildjuk el. Ezt a kézikényvet sokszor
megismételhetjik, hogy az ilyen tipusi termékek minden felhasznaléja elolvassa.Az EU
megfelel6séginyilatkozataval elérheté webhely cime: www.artmas.pl., ww.artmas.eu.

Agyartas datuma a kollektiv csomagolason és a termék lapon talalhat6. Atételszam a gyartas datuma
és abetlik és szamok, a gyartas idépontja utan, példaul 1/2026 B37 .


http://www.artmas.pl.,
http://www.artmas.pl.,
http://www.artmas.pl
http://www.artmas.pl.,
http://www.artmas.pl
http://www.artmas.pl.,

LT INSTRUKCIJOS IRINFORMACIJAVARTOTOJAMS

Gamintojas / Importuotojas:,ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Binczyk, Wojciech Binczyk, Sp.k.,
26-600 RADOM, ul. Zétkiewskiego 64, Lenkija

Avalyné priskiriama asmeninéms apsaugos priemonéms pagal 2016 m. Kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Europos Sajungos Tarybos reglamentg 2016/425 dél asmeniniy apsaugos priemoniy ir
atitinka Sio reglamento gaires bei atitinka standarto EN ISO 20345:2022+A1:2024 ,Asmeninés
apsaugos priemonés” reikalavimus. Apsauginé avalyné. “Pagrindiniy ir papildomy reikalavimy,
susijusiy su saugia avalyne, naudojama darbe, apibréZimas, EN 61340-5-1:2016 ,Elektrostatika. 5-1
dalis. Elektroniniy jtaisy apsauga nuo elektrostatiniy reiskiniy. Bendrieji reikalavimai”. Avalyné turi
nemetalinj apsauginj nosies dangtelj ir nemetalinj jdékla, kuris apsaugo pédag nuo praddrimo.

ES tipo tyrimas, kurj atliko notifikuotoji jstaiga Nr.0075: CTC FRANCE, 4 rue Hermann Frenkel-69367
Lyon cedex 07 France.

Naudojimas: Si avalyné buvo i$bandyta pagal EN ISO 20344:2022 standarta, nurodantj pagrindinius
ir papildomus reikalavimus saugiai avalynei, naudojamai darbe. Apsaugos laipsnis atitinka gaminio
koda.Avalyné skirta apsaugoti vartotojg nuo suzeidimuy, kurie gali kilti darbo metu, apripinta kojy pirsty
dangteliais, kurie yra apsaugoti nuo smigio, kurio energija yra 200 J, ir nuo suspaudimo esant 15kN
suspaudimo apkrovai. Paduose yra jdéklas, apsaugantis péda, atspariu pradarimui i$ apacios, jéga
1100 N. Reikéty atsiminti, kad jokios asmeninés apsaugos priemonés neuztikrina visiskos apsaugos,
todél darbg reikia atlikti deramai atsargiai.Vartotojas turéty patikrinti, ar gaminio aprasyme nurodyti
apsauginiai parametrai atitinka darbo salygas.Medziagos, kurios buvo naudojamos avalynés
gamyboje, neturéty neigiamai paveikti vartotojo sveikatos.Taciau bet kuri medziaga, esanti gaminio
medZziagoje arba esanti produkto sudétyje, gali bati alergenas, pvz., Medvilné, oda, metalo elementai,
lateksas, dazai ir kt. Ypac¢ jautriems asmenims gali sukelti alergines reakcijas.Avalynéje yra iSimamas
vidpadis.Jis turéty bati naudojamas tik su vidpadziu, vidpadj galima pakeisti tik panasiu vidpadziu, kurj
pateiké originalus avalynés gamintojas.Avalynés bandymai buvo atlikti su jdétu jdéklu.]dedant baty
rekomenduojama naudoti Saukstas batg.Jei yra, avalyné turi bati (arba) uzsegama tvirtinimo
detalémis(kad péda baty tvirtai jdéta j avalyne, bet ne per stipriai suspausta),o prie§ nusimaudami
batus, atlaisvinkit, kad koja baty laisva.Nuimdami avalyne, nelipkite ant nuimamo baty kulno, nes ji gali
bati paZeista.Produkto dydis turéty bati tinkamai sureguliuotas, prie$ pradedant darba.Dydis
nurodytas ant gaminio.

ESD avalyné néra skirta elektrikams ar Zzmonéms, dirbantiems su elektros jtampos $altiniais.
Apribojimai: Nenaudokite gaminio jokiais kitais tikslais, iSskyrus tuos, kuriems jis buvo skirtas,
instrukcijomis ir esant dideléms rizikos sglygoms.Jei savybés nenurodo kitaip, baty naudojimas esant
labai Zemai arba ypa¢ aukstai temperatarai gali turéti jtakos ilgaamziskumui.DraudZiami bet kokie
pakeitimai, galintys sumazinti apsaugos lygj. Pakavimo metodas ir transporto sglygos: Produktas
supakuotas poromis j kartonines dézes ir j bendras kartonines déZes.VezZant ir sandéliuojant produktg
rekomenduojama bati gamintojo pakuotéje.Vezant reikia atkreipti ypatingg démesj, kad pakuoté
nebaty veikiama mechaniniy pazeidimy ar deformacijy dél oro sglygy.Saugojimas: Avalyne reikia
laikyti kambario temperatiroje védinamoje vietoje (kartoninése dézZutése, popieriuje, ne
plastikiniame), atokiau nuo Silumos ir drégmés $altiniy, esant 5-24 ° C temperatirai, o santykiné oro
drégmeé 50-70%. Nedékite sunkiy daikty,saugokite nuo astriy daikty.Baty vidus turéty likti sausas.Jei
drégna, natdraliai iSdZiovinkite nuo tiesioginés ugnies.Avalynés laikymo laikas priklauso nuo
naudojimo salygy ir priezidros bado. Nerekomenduojama laikyti ilgiau kaip 12 ménesiy nuo pirkimo
skundziama. PrieziGra: Baige darbg, priemaiSas nuvalykite drégnu skuduréliu ar kempine,
nenaudodami organiniy tirpikliy, nusausinkite ir tada iSsaugokite.DZiovinkite drégnus batus kambario
temperatlroje, geriausia védinamoje vietoje, atokiau nuo karscio.Slapias produktas turi bati
dziovinamas kambario temperatdroje (atokiau nuo orkaités ir Sildytuvo) mazdaug 18 valandy.]
dzZiovintas gradétos odos virStnes turéty bati dedamas nedidelis kiekis konservanty (kremo) ar vasko,
geriausia - virSutinés spalv.Dél natdralios odos apdailos kasdien nerekomenduojama naudoti
savaiminio blizgesio pastas (kuriy pagrindg sudaro tirpikliai, galin¢ios pazeisti dangag), kurios turéty
bati naudojamos retkarciais.Prie$ taikant kitg sluoksnis pasta turéty bati poliruoti arba nuplauti
Ankstesnis sluoksnis, po dZiovinimo pastos, oda turéty bati poliruoti.Nenaudokite pastos ant baty su
velidriniais ir nubuko. Gaminiai, pagaminti i$ velitrinés ir nubuko odos, turéty bati valomi tik specialiai
tam skirta Sluoste arba stipriai suspausta Slapia $luoste ir aerozoliniais konservantais, skirtais odos
tipui.Po kiekvieno darbo avalyne reikia prizitréti, kas uztikrins ilgalaikj naudojima.Prie$ pradédami
darbg, patikrinkite, ar néra apgadintos avalynés.Inkamumo terminas:priklauso nuo jy naudojimo
salygy ir gali biti jvertintas pagal produkto suvartojimo laipsnj. Dél skirtingo naudojimo intensyvumo ir
poveikio aplinkai, pavyzdziui, saulés spinduliy, lietaus ir tt, nejmanoma nurodyti konkrecios datos,
taciau rekomenduojama naudoti ne daugiau nei 3 metus. Prie$ kiekvieng naudojima reikia patikrinti, ar
avalyné tinkama toliau dévéti.Ypatingas démesys turéty bati skiriamas sitléms ir vietoms, kuriose
sujungtos virSutinés ir pady dalys.PaZeista avalyné negarantuoja optimalaus apsaugos
lygio.Pastebéje bet kokius pazeidimo poZzymius, pvz., pady dalys plySima ar perforacijg, batus reikia
pakeisti.Savybés antislip: Atsparumas slydimui, jei toks yra, Zymimas gaminio simboliu. Avalyné
atitinka neslystancius reikalavimus pagal atitinkama standarta.

Antielektrostatinés savybé: ,Antistatiné avalyné turéty bati naudojama, jei reikia sumazinti
elektrostatinj krdvj iSsklaidant elektrostatinius kravius, taip iSvengiant, pavyzdziui, degiy medziagy ir
gary uzsidegimo kibirkstinio pavojaus, taip pat jei elektros smagio pavojaus nuo tinklo jtampos jrangos
negalima visiSkai pasalinti darbo vietoje. Antistatiné avalyné sukuria pasipriesinimg tarp pédos ir
Zemeés, bet gali nesuteikti visiSkos apsaugos. Antistatiné avalyné netinka darbui su jtampinga elektros
instaliacija. Antistatinés avalynés elektriné varza gali labai pasikeisti del lankstymo, uZterSimo ar
drégmés. Siavalyné gali neatlikti numatytos funkcijos, jei dévima drégnomis salygomis.

1 klasés avalyné gali sugerti drégme ir tapti laidi, jei dévima ilgg laikg drégnomis ir Slapiomis salygomis.
Il klasés avalyné yra atspari drégmei ir drégmei ir turéty bati naudojama, jei yra poveikio rizika.

Jei avalyné dévima tokiomis salygomis, kai pado medziaga uzsitersia, prie$ jeidami j pavojingg zona,
déveétojai visada turi patikrinti avalynés antistatines savybes. Jei naudojama antistatiné avalyné,
grindy dangos atsparumas turi bati toks, kad nepabloginty avalynés teikiamos apsaugos.
Rekomenduojama dévéti antistatines kojines. Todél batina uztikrinti, kad avalynés dévétojy ir jy
aplinkos derinys galéty atlikti numatytg elektrostatiniy kraviy iSsklaidymo funkcijg ir suteikti tam tikrg
apsauga per visg jos naudojimo laikg.

Todél vartotojui rekomenduojama reguliariai ir daznai atlikti elektrinés varzos testa.”

Naudoty simboliy paaiskinimas:
oda, ¥{ apdirbta oda tekstiles mediiaga,o kita medziaga, C € atitikties zenklas - patvirtinantis,

kad gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus,
partijos numeris yra pagaminimo data ir raidés bei skaiciai, sudéti po pagaminimo datos, pvz., 1/2026
B37

AN\ ARTHAS  -gamintojo prekés Zenklas, teisidkai saugomas pagal 2000 m. birzelio 30 d. jstatyma dél
pramoninés nuosavybés jstatymo (2013 m. jstatymy leidinys, 1410 punktas, su pakeitimais), (1 -Prie$
naudodamiesi gaminiu, perskaitykite instrukcijas.
Pavyzdziai zenklinimas:
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Paaiskinimai pavyzdys Zzenklinimo:

1-gamintojo prekés Zenklas,2-vardas pagal gamintojo specifikacijas,3—atitikties Zenklas, 4- avalynés
kategorija, 5- standartinis numeris,6—pagaminimo data,7-gamintojo adresas,

Naudoty simboliy paaiskinimas:
A—antistatiné avalyné

E —energijos sugertis kulno dalyje

SR - atsparumas slydimui ant keraminiy plyteliy / glicerinas

FO - atsparumas alyvaiir benzinui
WR- atsparumas vandeniui
WPA - vandens pralaidumas ir vandens absorbcija

P - metalinis jdéklas pagamintas i$ plieno, atsparumas pradarimuisu 1100 N jéga

PS-pradarimui atsparus nemetalinis jdéklas, varza pradarimo (punkcija substrate su jégaj 1100N). .
ISbandykite naudodami 3,0 mm skersmens bandomaja vinj.

PL-pradarimui atsparus nemetalinis jdéklas, varza pradarimo (punkcija substrate su jéga j 1100N).
ISbandykite naudodami 4,5 mm skersmens bandomaja vinj.

Darbo baty kategorijos pagal EN ISO 20345:2022+A1:2024 standarto reikalavimus:

SB - Baty noseliy atsparis poveikio energijos 200 ir grasti j 15kN+pagrindinés savybés + atsparumas
slydimui ant keraminio pagrindo, padengto natrio laurilsulfato (NaLS) tirpalu

S1-odiné virSutiné dalis, jmontuotas kulnas +SB + A+E

S2-S1+ vandens pralaidumas ir vandens absorbcija

S3-S2 + pradirimui atsparaus plieno jdéklas, varza praddrimo (punkcija substrate su jéga j 1100N),
raizytas padas

S3S-S2+praddrimui atsparus nemetalinis jdéklas, varza praddrimo (punkcija substrate su jéga |
1100N), raizytas padas. ISbandykite naudodami 3,0 mm skersmens bandomaja vin;.
S3L-S2+pradarimui atsparus nemetalinis jdéklas, varza praddrimo (punkcija substrate su jéga |
1100N), raizytas padas. ISbandykite naudodami 4,5 mm skersmens bandomaja vin;.

S7S-S3S+WR

ESD - antistatiné avalyné pagal EN 61340-5-1:2016 standartg.

Papildomos instrukcijos taisyklése pagal EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016.

Atlieky tvarkymas: Produktas turi bati §alinamas pagal nacionalinius jstatymus ir aplinkos apsaugos
standartus.Jei $iinstrukcija yra pamesta ar sugadinta, jg galite gauti parase el.

Pasto adresa: reports.gprs@artmas.pl. Instrukcija bus idsiysta kaip failas.Si instrukcija gali bati daug
karty pakartota, kad jg perskaityty kiekvienas tokio tipo gaminio vartotojas.Tinklalapio, kuriame galite
rasti ES atitikties deklaracijg, adresas yra www. artmas.pl, artmas.eu.

Pagaminimo data nurodoma ant kolektyvinés pakuotés ir produkto skirtuko. Partijos numeris yra
pagaminimo data ir raidés bei skaiciai, sudéti po pagaminimo datos, pvz., 1/2026 B37.

RO INSTRUCTIUNI SIINFORMATIIPENTRU UTILIZATORI

Producator / Importator: ,ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Binczyk, Wojciech Binczyk, Sp.k., 26-
900 RADOM, ul. Zc’)’fkiewskiego 64, Polonia, www.artmas.pl

Incaltamintea este clasificata ca echipament individual de protectie in conformitate cu Regulamentul
Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene 2016/425 din 9 martie 2016 privind
echipamentele de protectie personala si indeplineste orientarile prezentului regulament si indeplineste
cerintele din EN ISO 20345:2022+A1:2024 "Echipament de protectie personald. Incaltaminte de
siguranta "specificand cerintele de baza si suplimentare pentru incaltaminte sigura pentru utilizare la
locul de munca”, EN 61340-5-1:2016 ,Electrostatic - Partea 5-1: Protectia dispozitivelor electronice
impotriva evenimentelor electrostatice - Cerinte generale”. Incaltamintea are un capac de protectie
nemetalic si o insertie nemetalica care protejeaza piciorul impotriva intepaturii.

Examinarea de tip UE efectuata de organismul notificat nr. 0075: CTC FRANCE, 4 rue Hermann
Frenkel-69367 Lyon cedex 07 France.

Utilizare:Aceasté incaltaminte a fost testatd conform standardului EN ISO 20344:2022 care specifica
cerintele de baza si suplimentare pentru incaltaminte sigura pentru utilizare la locul de munca.Gradul
de prcare pot aparea in timpul lucrului,otectie corespunde coduluipe pe produsului.Incéltémintea este
conceputa pentru a proteja utilizatorul impotriva ranilor, echipat cu protectie pentru deget proiectat
pentru a oferi protectie impotriva impactului cu o energie de 200 J si inainte de comprimare sub o
sarcina de compresie de 15kN. Talpile sunt echipate cu o insertie care protejeaza piciorul, rezistent la
perforare de jos cu o fortd de 1100 N. Trebuie sa ne amintim ca niciun echipament de protectie
personala nu ofera o protectie completa, asa ca munca trebuie efectuata cu atentie. Utilizatorul trebuie
sa verifice daca parametrii de protectie din descrierea produsului corespund conditiilor de
operare.Materialele care au fost utilizate la fabricarea incaltamintei nu ar trebui sa afecteze negativ
sanatatea utilizatorului.Cu toate acestea, orice substanta continuta in materialul produsului sau care
este o componenta a produsului poate fi un alergen, de exemplu bumbac, piele, elemente metalice,
latex, coloranti, etc., poate provoca reactii alergice la persoane deosebit de sensibile. Se recomanda
testarea produsului fnainte de utilizare.inc&ltdmintea este echipaté cu un brant detasabil. Trebuie
utilizat numai cu brantul, brantul poate fi inlocuit doar cu o bransd comparabila furnizata de
producétorul original de incaltaminte.Atunci cand puneti pantofi, se recomanda utilizarea unei linguri
de incaltaminte.Daca este prezent, legati sireturile si / sau fixati elementele de fixare dupa ce ati pus
pantofii (astfel incat piciorul sa fie bine fixat in incaltdaminte, dar in acelasi timp nu este prea bine
comprimat)si dezlegati-le / indepartati-le inainte de a scoate incaltamintea pentru a indeparta liber
piciorul.Cand indepartati incaltamintea, nu va plimbati pe calcaiul detasabil, deoarece poate fi
deteriorat.Marimea produsului trebuie ajustatd in mod corespunzator, incercand pantofii inainte de a
incepe munca.Marimea este indicata pe produs.

Incéltamintea ESD nu este destinata electricienilor sau persoanelor care lucreaza cu surse de
tensiune electrica.

Limitari: Nu folositi produsul in alte scopuri decat cele pentru care a fost destinat, instructiuni si in
conditii de risc ridicat. Cu exceptia cazului in care proprietatile indica altfel, utilizarea incaltamintei la
temperaturi extrem de scazute sau extrem de ridicate poate afecta durabilitatea. Orice modificari care
pot reduce nivelul de protectie sunt interzise. Metoda de ambalare si conditii de transport: Produsul
este ambalat in perechi in cutii de carton si in cutii de carton colectiv.Se recomanda ca produsul sa fie
in ambalajul producatorului in timpul transportului si depozitarii. in timpul transportului, trebuie
acordata o atentie speciala, astfel incat ambalajul sa nu fie expus la deteriorarea mecanica sau
deformare din cauza conditiilormeteorologice. DEPOZITARE: ncaltamintea trebuie depozitata la
temperatura camerei intr-un loc ventilat (in cutii de carton, hartie, nu plastic), departe de sursele de
caldura si umiditate, o temperatura de 5-24 ° C si umiditate relativa de 50% - 70%. Nu asezati obiecte
grele, feriti-va de obiectele ascutite. Interiorul pantofului trebuie s& ramana uscat.Daca sunt ude,
uscati-le in mod natural departe de caldura directa. Durata de depozitare a incéltamintei depinde de
conditiile de utilizare si de metoda de intretinere.Nu este recomandata stocarea mai mare de 12 luni de
la data achizitiei.Pantofii care nu sunt intretinuti de utilizator Tsi pierd garantia si nu fac obiectul
reclamatiei. Intretinere:Dupa munca, curatati contaminantii cu o carpa umeda sau un burete fara a
utiliza solventi organici, uscati si numai apoi conservati. Uscati la temperatura camerei, de preferinta
intr-un loc ventilat departe de caldura. Un produs imbibat necesita uscare la temperatura camerei
(departe de cuptoare si incalzitoare) timp de aproximativ 18 ore.O cantitate mica de conservant
(crema) sau ceara trebuie aplicatd pe uscate de piele , de preferinta in culoarea piele.Datorita
finisajului natural al pielii, intretinerea zilnica nu este recomandata pentru pastele auto-lucioase (pe
baza de solventi care pot deteriora acoperirea), care trebuie utilizate sporadic.Inainte de a aplica
urmatorul strat de pasta, lustruiti sau spalati stratul anterior, dupa ce pasta se usuca, pielea trebuie
lustruita. Nu folositi pasta pe pantofi din velur si nubuck. Produsele din piele velur si nubuck trebuie
curatate doar cu o carpa special conceputa sau o carpa umeda puternic stoarsa si cu un conservant
pentru aerosoli conceput pentru tipul de piele exterioara.Dupa fiecare lucrare, incéltdmintea trebuie s&
fie supusa unui proces de intretinere, care va asigura utilizarea pe termen lung. Inainte de a relua
munca, verificati daca incaltamintea este deteriorata. Perioada de durabilitate: depinde de conditiile
de utilizare a acestora si poate fi evaluata in functie de gradul de consum al produsului. Datorita
intensitatii diferite de utilizare si a impactului asupra mediului, cum ar fi lumina soarelui, ploaia etc., nu
este posibild acordarea unei date specifice, dar se recomanda utilizarea nu mai mult de 3 ani. Inainte
de fiecare utilizare, trebuie verificat daca incaltamintea este potrivita pentru o purtare ulterioara.O
atentie deosebita trebuie acordata cusaturilor si zonelor in care se imbina partea superioara si talpa.
Incaltamintea deterioratd nu garanteaza un nivel optim de protectie. Daca observati semne de
deteriorare, de exemplu, ruperea sau perforarea fundului, incéltamintea trebuie inlocuita. Proprietati
anti-slip: Rezistenta la alunecare, dacad este cazul, este indicata prin simbolul produsului.
Incaltamintea indeplineste cerintele antiderapant conform standardului relevant.

Proprletaji antistatice: ,Incaltdmintea antistatica trebuie utilizatd dacd este necesar pentru a
minimiza acumularea electrostatica prin disiparea sarcinilor electrostatice, evitdndu-se astfel riscul de
aprindere prin scanteie a, de exemplu, substante si vapori inflamabili si daca riscul de electrocutare de
la echipamentele cu tensiune de retea nu poate fi eliminat complet de la locul de munca. Incaltdmintea
antistatica introduce o rezistenta intre picior si sol, dar este posibil sa nu ofere o protectie completa.
Incaltamintea antistatica nu este potrivita pentru lucrul la instalatii electrice sub tensiune. Rezistenta
electrica a incaltamintei antistatice poate fi modificata semnificativ prin indoire, contaminare sau
umiditate. Este posibil ca aceasta incaltaminte sa nu fsi indeplineasca functia prevézuta daca este
purtata in conditii umede. Incaltdmintea de clasa 1 poate absorbi umezeala si poate deveni conductiva
daca este purtata pentru perioade prelungite in conditii umede si umede. Tncaltamintea de clasa a Il-a
este rezistenta la conditii umede si umede si ar trebui folosita daca exista riscul de expunere.

Daca incaltamintea este purtata in conditii in care materialul de talpi este contaminat, purtatorii trebuie
sa verifice intotdeauna proprietatile antistatice ale incaltamintei inainte de a intra intr-o zona
periculoasa. In cazul in care se utilizeaza incaltaminte antistatica, rezistenta pardoselii trebuie sa fie
astfel incat sa nu anuleze protectia oferitd de incéltaminte. Se recomanda folosirea unui sosete
antistatice. Prin urmare, este necesar sa se asigure ca combinatia dintre incaltamintea purtatorilor sai
si mediul lor este capabila sa indeplineasca functia proiectata de a disipa sarcinile electrostatice side a
oferi o anumita protectie pe toata durata de viata. Astfel, se recomanda ca utilizatorul sa stabileasca un
testde rezistentd electrica, care se efectueaza la intervale regulate si frecvente.”
Explicatia simbolurilor utilizat:
5 piele, ¢ piele acoperita,

material textile, <> alte materiale, C€ simbol de conformitate —
informeaza ca produsul indeplineste cerintele Regulamentului Parlamentului European si al
Consiliului (UE) 2016/425, -numarul lotului constituie data productiei si literele si cifrele plasate
dupa data productiei de ex.: 1/2026 B37,

M\ ATMAS -marca inregistratd a producétorului, protejata in temeiul legii din 30 iunie 2000 Dreptul de
proprietate industriald (M. O. din 2013, poz. 1410 cu modif. Ult.), [l Se recomanda citirea instructiunii
nainte de inceperea utilizarii produsului.

Exemple de marcare:

PEEE— ®
1 NN\
art. GRAFITON 09 MT +———2
CERTYFIKAT UNII EUROPE|SKIE)
EN 1SO 20345:2022+A1:2024 —f—————me 5
3 $3S FOSR — — 4
I— EN 61340-5-1:2016 — % 5
ESD —— ~ 4
7 ——F swns  Prod date 112026 B37 +——— §
ul. Zﬁ#k\ewsk\e&mu 64, 26-600 Radom POLAND

Explicatii de etichetare esantion:

1- marca producatorului,2—nume, asa cum se specifica de catre producator, 3-marca de
conformitate, 4— categoria incaltaminte,5-numar standard, 6-data producerii,7-adresa
producatorului,

Explicatia simbolurilor utilizate in marcajul incaltamintei:

A—incaltaminte anti-statica

E —absorbtie de energie in calcai

SR -rezistenta la alunecare pe placi ceramice/glicerina

FO - rezistenta la petrol si benzina

WR-rezistenta laapa

WPA - permeabilitatea apei si absorbtia apei

P -insert metalic din otel, rezistenta la perforare cu o fortade 1100 N

PS-insertie nemetalica rezistenta la perforare (punctie de la solcu forsa pana la 1100 N). Testati
folosind un cui de testare cu diametrul de 3,0 mm.

PL- insertie nemetalica rezistenta la perforare (punctie de la solcu forsa pana la 1100 N). Testati
folosind un cui de testare cu diametrul de 4,5 mm.
Categorii standarde incaltdminte
20345:2022+A1:2024:

SB - tep rezistent la energie de impact de 200 J si zdrobit la 15kN+ proprietéti de baza + rezistenta la
alunecare pe substratul ceramic acoperit cu solutie de lauril sulfat de sodiu (NaLS)

S1-calcaiul incorporat+SB+A+E

S$2-S1+ permeabilitatea apei si absorbtia apei

§3- S2 +insertie anti-punctie din otel, rezistenta la perforare (punctie de la solcu forsa panala 1100 N),
talpa sculptata

S$3S-S2+insertie nemetalica rezistenta la perforare (punctie de la solcu forsa pana la 1100 N), talpa
sculptata. Testati folosind un cui de testare cu diametrul de 3,0 mm.

S3L-S2+insertie nemetalica rezistenta la perforare (punctie de la solcu forsa pana la 1100 N), talpa
sculptata. Testati folosind un cui de testare cu diametrul de 4,5 mm.

S7S-S3S+WR

ESD - incéltaminte antistatica in conformitate cu EN 61340-5-1:2016.

Instructiuni suplimentare din reglementari conform EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-
1:2016. Data producerii este data pe ambalajul colectiv si pe fila produsului.

Eliminare: produsul trebuie aruncat in conformitate cu legile si standardele nationale in domeniul
protectiei mediului.Daca acest manual este pierdut sau deteriorat, acesta poate fi obtinut prin scrierea
lareports.gprs@artmas.pl. Instructiunea va fi trimisa ca fisier. Acest manual poate fi reprodus de multe
ori pentru a fi citit de catre fiecare utilizator al acestui tip de produs.Adresa site-ului web unde puteti
accesa declaratia de conformitate a UE este www.artmas.pl., artmas.eu.

Data producerii este data pe ambalajul colectiv si pe fila produsului. Numarul lotului este data
productiei si literele si numerele plasate dupa data productiei, de exemplu, 1/2026 B37.

respecta cerintele standardului EN ISO

RU  MHCTPYKLWM M UHOOPMALSA AN MNONB30OBATESNEN
Mpoussoautens | umnoprep:, ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Binczyk, Wojciech Binczyk,
Sp.k., 26-600 RADOM, ul. Zétkiewskiego 64,MNonblua, www.artmas.pl
O6yBb knaccuduUMpyeTcs kak CPeACcTBO UHAVBUAYaNbHON 3aLUMUTbI B COOTBETCTBUM C PernaMeHTom
EBponeiickoro napnameHTa n Coseta EBponeiickoro cotosa 2016/425 ot 9 mapta 2016 roga., Ha
CpeAcTBa MHAMBKAYaNbHO 3aLLMThI U COOTBETCTBYET PYKOBOASILLMM NPUHLMNAM HACTOSILMX NpaBuil
n cootBeTcTBYeT TpebosaHuam EN I1ISO 20345:2022+A1:2024 «CpeacTtBa MHAWBUAYaNbHOR.3aLLUTbI
CneuobyBb", yTOYHEHWE OCHOBHbIX M [OMOMHUTENbHbIX TpeboBaHui k GesonacHon obysBu Ans
vcronb3oBaHusi Ha pabote, EN 61340-5-1:2016 ,OnekTpocTaTtuka. Yactb 5-1. 3awmTa aneKTpoHHbIX
YCTPOWCTB OT 3MeKTpocTaTu4eckux aeneHuin. Obume Tpebosarus”. OByBb MMEET HEMETANMUYECKUN
3aLLMTHbIN MOJHOCOK U HEMETANNYECKyto BCTaBKY, 3aLLMLLAIOLLYHO HOTY OT MPOKOSIOB.
Tunosas akcneptnsa CU3 nposogutcs Opravom Yeegomnenusi (NB) 0075: CTC FRANCE, 4 rue
Hermann Frenkel-69367 Lyon cedex 07 France.
Ucnonb3oBaHue: 3Ta 00yBb Mpoluna WCMbITaHUs B COOTBETCTBMM cO cTaHaaptom EN ISO
20344:2022, B KOTOPOM yKa3aHbl OCHOBHbIE V1 1ONONHUTENbHbIE TpeGoBaHus k 6ezonacHoi 06yBu Ans
ncnonb3oBaHna Ha paboTte. CTeneHb 3aluTbl COOTBETCTBYeT kKody Ha npoaykTte. O6yBb
npeHasHaveHa Ans 3aluTbl Nob30BaTens OT TpaBM KOTOpble MOTyT BO3HUKAaTb BO Bpemst paboThl,
cHabxeHbl HOCKOM, paspaboTaHHbIMU Ans obecneyeHns 3aWwmThl OT yaapa ¢ aHeprieit 200 [Ix n o
cxaTtus nop Harpyskon cxatusi 15 kH. MNMogolwBbl OCHaLLEHbl CTENbKOMW, 3aluuLiatolein cTomny,
yCTONYMBOM K npokonam cHudy ¢ ycunumem 1100 H. CrnegyeT MOMHWTbL, YTO HUKakve cpeactsa
VHAVBMAYaNbHO 3aLLUThl He 06ECMNeYNBAIOT MOMHYIO 3aLLUTY, TOSTOMY paGoThbl CrIeAYyET BbIMOMHSTL C
[IOIDKHOW OCTOPOXHOCTbIO. [Momnb3oBaTenb [JOMKEH MPOBEPUTb, COOTBETCTBYIOT N MapameTphbl
3allmMThl, NPUBEAEHHbIE B OMUCAHWM NPOAYKTa, YCMOBUSAM akcnyaTtauuu.MaTepuarbl, U3 KOTOPbIX
M3rOTOBMEH MPOZAYKT, He AOMKHbI OTPULIATENbHO BUSTL HA 300POBbE UIM MUIMeHy Mornb3oBaTens.
OpHako nioboe BelecTBO, coAepXalleecs B MaTepuane U3fenust Unu sBNSIOLLEEcs YacTbio
V3aenusi, MOXeT BbiTb annepreHoM, Hanpyumep XIomnok, Koxa, MeTannmnyeckue arieMeHTbl, NaTekc,
kpacutenu u 1. [l. Oco6eHHO YyBCTBUTENbHBIM NOASM PEKOMEHAYETCS NpoBepuTb NpoaykT. O6yBb
OCHallleHa CbeMHOM cTenbkn. OHa JomkHa BbiTb MCMONb3oBaHa TOMbKO C CTENbKM, HABUBKY MOXHO
3aMEeHUTb TOMbKO COMOCTaBMMOW HabWBKOW, MPefoCTaBMeHHOR MPOU3BOAUTENEM OPUIrHAMLHOM
0byBu. TecTbl Ha 06yBb ObinK caenaHbl ¢ cTenbku BHYTpW.Mpu HageBaHun obyBu pekomeHayeTcs
ncrnonb3oBaTb NOXKU Ans 06yBU. ECnmn oHu cyLecTBytoT, nocne HafeBaHus 00yBU 3aBSXKUTE LLUHYPKK
1 / unu 3akpenuTe 3acTexku (4Tobbl Hora Gbina NPoYHO 3akpenneHa B 06yBK, HO B TO Xe BPeMsi He
CMULLKOM MIOTHO CXara) 1 npexae 4eM CHATb 06yBb, OTCTEerHy/ oTBsi3aT,Ierko BblHyTb Hory. [pu
CHATUM 0BYBW He HacTynainTe Ha NsATKYy CbeMHON 0BYBM, MOTOMY YTO 3TO MOXET BbiTb NMOBPEXAEHO.
Pa3mep npopaykTa AomKeH ObiTb MpaBUIbHO OTPErynupoBaH, MpuMepsisi obyBb nepeq Hadarom
paboTbl. Paamep yka3aH Ha ToBape.
O6yBb ESD He npepgHasHaveHa AnNs SNeKTPUKOB U miofden, paboTalolmx € UCTOYHUKaMu
3NEKTPUYECKOTO HaMPsKeHNSI.
OrpaHuuenusi: He wcnonb3yiite NpoaykT Ansi Lenei, OTANYHBIX OT TeX, Ansi KOTOPbIX OH
npeAHasHayYeH, MHCTPYKLWIA N B YCIOBUSIX BbICOKOTO pucka. Ecnn cBoiicTBa He ykasbiBatoT Ha WHOe,
1Cronb3oBaHye 0byBN NPU OYEHb HU3KWUX UMK OYeHb BbICOKMX TEMMNepaTypax MOXEeT MOBMMATb Ha
[ONroBeyHocTb. Jllo6ble Moandukauumn, KOTOpble MOryT CHW3UTb YPOBEHb 3alWThI,
3anpelleHbl.cnocod ynakoBKM M YCNOBUA TpaHCMopTUpoBKM: [pogykT ynakoBaH napamu B
KapTOHHble KOPOOKY 1 B 0BLLME KapTOHHbIE KOPOGKK. PekomeHayeTcs, 4ToObl NPOAYKT Haxoauncs B
ynakoBKe NPOU3BOAMTENS NMPW TPAHCMOPTUPOBKE U XpaHeHun. Bo Bpems TpaHcrnopTupoBku ocoboe
BHUMaHWe crneayeT yaensTb TOMy, 4ToObl ynakoBKka He NoABepranach MexaH4eCckuM NoBpexaeHnsam
unu pedopmaunn u3-3a norofHbix ycrnosuid. CknagupoBanue: O6yBb crneayeT XpaHuTb npu
KOMHaTHOW TemnepaTtype, B NPOBETPUBAEMOM MecTe (B KapTOHHO, GyMaxHoW, a He NnacTUKOBON
ynakoBKe), BAanu OT UCTOYHMKOB Tenna u Brark npu temnepatype 5 —24 ° C 1 OTHOCUTENbHOW
BnaxHocTn 50-70%.He npuaaenueany , AepxuTech NoaarbLue oT OCTPbIX NpeameToB. BHyTpeHHss
YacTb 00yBM [OIKHA OCTaBaTbCsA CyxXOi. ECnn oHU BnaxHble, BbICYLUMTE UX BAANN OT NCTO4YHUKOB
Tenna. Cpok xpaHeHusi 06yBM 3aBUCWT OT YCMOBMWI UCMONb30OBaHWSt U crocoba oBcmyxuBaHus.
XpaHeHue forblue 12 MecsiLieB ¢ AaTbl NOKYMKY He PeKOMeHYeTCst. rapaHTUsA 1 kano6bl: O6ysb, He
KOHCepBa Mosib3oBaTeneM, TEPSIeT rapaHTUIo 1 He NOANEeXUT peknamaumio. O6enyxusanue: Mocne
OKOHYaHWs paboT OUNCTUTE rPs3b BNAXKHON TPSINKOA UK rybkoi 6e3 Ncnonb30BaHns opraHn4ecknx
pacTBopUTENnei, COXHYTb U TOMbKO MOTOM COXPaHsiTb. MOKPble GOTUHKM CYLUMT Npu KOMHAaTHOW
Temnepartype, NPeanoYTUTENbHO B NPOBETPMBAEMOM MeCTe Ban OT UCTOYHMKOB Tensna. BNaxHbIi
npoayKT TpebyeT CyLUK1 Npu KOMHATHOW TemnepaType (BAanu OT Neyk U HarpesaTerneit) B Te4eHne
npvmepHo 18 yacos. HebornbLuoe Konn4ecTBO KOHCepBaHTa (kpema) Unu Bocka crieflyet HaHOCUTb Ha
BbICYLLEHHbIE BEPXYLLUKV 3€PHUCTON KOXM, NPeanovTUTENbHO B LBET Bepxa. M3-3a ecTecTBEHHO
OTAErKM KOXM exeaHeBHoe 06Cny)XunBaHWe He peKoMeHAyeTCs Anst CaMOrAHLEeBbIX NacT (Ha OCHoBe
pacTBOpUTENEN, KOTOPbIE MOMYT MOBPEANUTb MOKPLITUE), KOTOPLIE CrEAYeT UCTOoNb30BaTh BPEMsi OT
BpemeHu. Nepea HaHeCeHVeM CriedyHoLLEero Crosi MacTbl, OTNONMPOBATb UK BbIMbITh MPeAbIAYLLMIA
Crioi, Mocre Toro, kak nacTa BbICOXHET, koxa [oIbkHa ObiTb OTronunpoBaHa. He ncnonb3ayiite nacTty Ha
obyBun caenaHo U3 ¢ BenopoBoii U HyBykoBoW. Magenus n3 BentopoBon 1 HyGYKOBOW KOXU criegyet
YUCTUTb TOMBKO CreLmanbHO npegHa3Ha4eHHOM TKaHbIO UMK CUITbHO OTXXaToM BMaXHOI TKaHblo, a
Takke a3po30ribHbIM KOHCEPBAHTOM, MpefHa3HaveHHbIM Anst TUNa BHeLLHel koxu.[locne kaxaoit
paboTbillpexae Yem BO306HOBUTL paboTy, NpoBepbTe 00yBb Ha Hanuyve MoBpeXAeHU. obyBb
[oMKHa nojBepraTbCsi NPOLECCY TeXHWYeckoro obCnyxuBaHus, YTo obecneynT AnuTenbHoe
1CMomnb3oBaHWe. Nepuoa NPOYHOCTM: 3aBUCUT OT YCIIOBUI X UCTONb30BAHWS U MOXET OLIEHMBATLCA
MCXOASA U3 CTeNeHn u3Hoca nagenust. M3-3a pasHoit MHTEHCUBHOCTM UCMOMNb30BaHUSA 1 BO3AECTBUSA
Ha OKpY>XaloLLlyto CPeAly, TAaKOro KaK COMNHeYHbIN CBET, oAb U T. [1., HEBO3MOXHO yKa3aTb KOHKPETHYIO
[Aaty, Ho pekoMeHayeTCs Ucronb3oBaTh He Gonee 3 ner. MNepea Kax/abiM UCMONb30BaHNEM criedyeTt
npoBepsiTb, NoaxoauT nu obyBb AN AanbHeliwero HoweHusi. Ocoboe BHUMaHWe cneayeT yaenuTb
WwBaM U y4yacTkam, rae COeAMHsTCA Bepx W nopolusa. oBpexaeHHast obyBb He rapaHTvpyet
OnNTUMarbHbI YpOBEHb 3aLLnThl. ECv Bbl 3aMeTUnm kakue-nnbo npruaHaku MoBpexaeHust, Hanpumep,
paspblB Unu npokon Hu3, obyBb AomkHa OblTb 3ameHeHa. cBomcTBa antislip: ConpoTtuBneHve
CKONBXKEHUIO, ECITN OHO NMPUCYTCTBYET, 0603HAYaeTCst CMBOIOM Ha n3genuu. OByBb COOTBETCTBYET
Tpe6oBaHUSIM MPOTMB CKOMbXEHUSt B COOTBETCTBMU C AEUCTBYIOLWMUM CTaHAapTOM.
AHTMInNEKTpocTaTU4eCcKne CBOWCTBA: ,AHTMCTATUYeCKyl0 0OyBb CriedyeT WCronb3oBaTh, €Crun
HeobX0MMO CBECTU K MUHUMYMY HaKOrreHWe aMeKTpoCTaTu4eckoro 3apsiaa nyTeM paccenBaHust
9MeKTPOCTaTUHECKUX 3apsiioB. TakuM 0BpasoM MOXHO n3bexaTb pucka MCKPOBOrO BO3rOpaHWsi,
HarnpuvmMep, roproYnX BELLECTB 1 NapoB, a Taloke ecrit Ha paboyem MecTe HEBO3MOXHO MOSTHOCTHIO

VCKIIOYNTb PUCK MOPaXKEHWS 31IEKTPUHECKM TOKOM OT 060pyA0BaHUS, HAMEXAY HOTON 1 3eMIei, HO
He MOXeT 0becneyunTb NoMHyHo 3alnTy. AHTUCTaTUYeckast 0byBb HEXOAALLErocs Noa HanpsikeHnem
ceTn. AHTucTaTuyeckas obyBb co3faeT COMpoTUBNEHMe npurogHa Ans paboTel Ha
3MeKTPOoyCTaHOBKaX MoA HanpsbkeHneM. ONeKTpU4eckoe COMpOoTUBIEHUE aHTUCTaTUYecKoi obyBu
MOXET 3HAUYNTENBHO M3MEHWUTLCS M3-3a u3rvba, 3arpsisHeHust unu enarn. OTa obyBb MOXeET He
BbIMOMHATL CBOI (PYHKLMIO, €CNN ee HOCUTb BO BrnaxHbIX ycroBusix. OByBb knacca 1 moxer
BMUTbIBaTb Brary 1 CTaHOBWUTLCS MPOBOASLLEN NPU ANUTENbHOM HOLUEHWUN BO BIAXHbIX W BMaXHbIX
ycnoeuax. O6yBb knacca |l yctoumBa K BNaxHbIM W BRaXHbIM YCMOBUSIM, U ee creayet
UCMONb30BaThb, ECIU CYLLECTBYET PUCK BO3AENCTBUS. ECn 06yBb HOCUTCS B YCMOBUSIX 3arpsisHEHMs!
mMaTepvana nofolBbl, Nepes BXOAOM B OMacHyio 30HY Heob6xoauMo Bcerga npoBepsiTh
aHTUCTaTMYeckue CBOMCTBa 00YBY. [py UCMONb30BaHNMM AaHTUCTATUYECKO 0ByBU COMpOTUBREHWE
HanobHOTO MOKPbITHS AOMKHO ObiThb TakMM, YTOGbI HE HapyLLIaTb 3aLLUTY, 06ecrneymBaemyo obyBbio.
PekomeHayeTcs MCnonb3oBaTh aHTUCTaTUYeckue Hocku. [MoaTtomy Heobxopumo y6eawTbes, YTO
coveTaHe 0byBY, ee HOCUTENEN 1 OKpY>KatoLLieil NX cpefbl CIOCOBHO BbIMOMHSTL 3aAaHHYH YHKLMIO
paccevBaHWs 3MIEKTPOCTATUHECKNX 3apsA0B U o6ecneunBaTh HEKOTOPYIO 3aLLMUTY B TeYEHUE BCero ee
cpoka cnyx6bl. Takum o6pa3om, nonb3oBaTenio pekomMeHAyeTcsi NPoBOAWUTL MPOBEpPKY
3MEeKTPUYECKOro COMPOTUBIEHNS Yepe3 perynsipHble n”
Mpumepbl NOACHEHNUA NepcoHaxa:
if HaTyparnbHasi koxa, & nokpbiTas Koxa, & TeKCTUNbHbIN MaTepwan,Q Apyroi matepwan,

€ -3HaK COOTBETCTBYS - 3asBNEHIE O TOM, 4TO MPOAYKT COOTBETCTBYET TpeGoBaHNSM PernameHTa
(EC) 2016/425 EBponeiickoro napnamexTa u Coseta, [LOT]-homep naptuu - 310 fata npon3soacTea, a
BykBbI ¥ LMpPbI, pa3MeLLeHHbIe Nocre AaTbl NPOU3BOACTBA, Hanpumep,1/2026 B37,

M\ATMAS - oprosas Mapka NPOU3BOANTENS OXPAHAETCS 3aKOHOM B COOTBETCTBIM C 3aKOHOM OT
30 utoHs 2000 r. «O npomblLLeHHo cobcTBEHHOCTMY (3akoHodaTenbHbI BECTHUK 2013 T, MyHKT
1410 c nonpaskamn) [l -Uutaiite nHCTPyKLMIO Nepen MCMONb30BaHMEM NPOAYKTA.

O6paseL, MapKUpPOBKM:
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MpuMepbl 06BbACHEHMA MapKUPOBKU: 1-TOBapHbI 3HaK MPOV3BOAUTENS,2- UMS NO cneumduKkaumm
npousBoauTensi, 3-3Haka COOTBETCTBUsi, 0OyBb 4- kaTeropumu, 5-cTaHOapTHbIX HOMepoB, 6-gat
BbINycka, 7- aapec Npoun3BoauTens,

O6BbsICHEHME CUMBOIOB, UCMONb3YEMbIX A1l MAPKUPOBKM 06YBMU:

A-—aHTncTaTuyeckas obyBb

E —TlMornouyeHve sHeprum B nATke

SR - CONpPOTUBNEHNE CKOMBXKEHMIO HA KepaMUYECKON NnTke/rnnuLepuHe

FO - cToKOCTb K Macsy n 6eH3nHy

WPA- BOAONPOHNLI@ZEMOCTb M BOAOMOTIOLLeHNe

WR- BOAOCTOMKOCTb

P. —cTanbHas meTannuyeckas BCTaBka, yCTOM4YMBOCTb K npokony ycunuem 1100 H.
PS-HemeTannuyeckyto aHTUNPOKOMNbHasi BCTaBKa, COMPOTUBIEHWE MPOKOIMY (MPOKOM OT 3eMmu ¢
cunoii go 1100H). MNpoBepkTe, UCNONb3ys TECTOBbIN rBO3Ab AMameTpom 3,0 MM.
PL-HemMeTannuyeckylo aHTUMpPOKoribHas BCTaBka, COMPOTUBIIEHWE MPOKOMY (MPOKON OT 3eMiu C
cunoii go 1100H). MpoBepkTe, UCNONb3ys TECTOBbIN rBO3A4b AUaMeTpom 4,5 MM.

Kateropuu pabouyein obyBuM B cooTBeTCTBMU C TpebGoBaHusimu ctaHpapta EN ISO
20345:2022+A1:2024:

SB - 06y BblgepxwvBa 200 mKoynen KpyLEeHWo 1 pa3aasneHHbii 4o 15 kH + ocHoBHble cBoWicTBa +
COMPOTUBIIEHNE CKOMBXEHMIO Ha KepaMU4ecKoi NOAMNOXKe, MOKPLITON pacTBOPOM naypuncynbgara
Hatpus (NaLS)

S1-BCTPOEHHbIN kKabnyk +SB + A+E

S$2-S1 + BOAONPOHNLIAEMOCTb 1 BOZOMOTTIOLLEHNE

S3 = S2 +cTanbHas aHTUNPOKONbHAs BCTaBKa, CONPOTUBEHWE NPOKOMY (MPOKOS OT 3eMIU C CUMoii A0
1100H), ckynbnTypHas nogoLusa

S3S-S2+HemeTannuyeckyto aHTUNPOKOMNbHAst BCTaBKa, CONPOTUBIEHWE NMPOKOSY (MPOKON OT 3eMn ¢
cunon go 1100H), ckynbnTypHas nogowwsa. [NpoBepbTe, UCMONb3yst TECTOBbIN rBo3Ab AnameTpom 3,0
MM.

S3L-S2+HemeTannunyeckyto aHTUNPOKONbHasi BCTaBKa, CONPOTUBMEHWE NPOKOY (MPOKOM OT 3eMnu ¢
cunon Ao 1100H), ckynbnTypHas nogoLusa. [poBepkTe, UCMONb3ys TECTOBLIV rBO3Ab AnameTpoMm 4,5

MM.
S7S-S3S+WR

ESD - aHTMcTaTn4eckas obyBb B cootBeTcTBUM ¢ EN 61340-5-1:2016.

Ecnu 3TO pyKOBOACTBO MOTEPSIHO UMM MOBPEXOEHO, €ro MOXHO MOMYy4YMTb, Hanucae Ha agpec
ANEKTPOHHOW MoYThI: reports.gprs@artmas.pl PykoBoacTBo Gyaet otnpasneHo B Buae daiina. 1o
PYKOBOJCTBO MOXET ObiTb BOCNPOU3BEAEHO MHOTO pa3s Ans NpouTEeHUs KaxablM Monb3oBaTenem
[aHHoro Tuna npoaykTa. Agpec Beb-caiiTa, No KOTOPOMY MOXHO MOMy4uUTb JOCTYN K AeKnapauum o
cootBetcTBum EC: www.artmas.pl, www.artmas.eu.

[lononHutenbHble WHCTPYKUMK B npaeunax cornacHo EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-
1:2016. [laTa U3roToBNeHWs ykazaHa Ha KONneKkTUBHOMW ynakoBke M Ha Gupky ToBapa. Homep napTtum
- 3TO JaTa NpoM3BOACTBA, a OykBbl U LMAPbLI, pasMeLLeHHbIe Nocne AaTbl NPOU3BOACTBA, Hanpumep,
1/2026 B37.

SK  POKYNY A INFORMACIE PRE POUZIVATEL'OV
Vyrobca / dovozca: ,ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Binczyk, Wojciech Binczyk, Sp.k., 26-600
RADOM, ul. Zc’)lkiewskiego 64, Pol'sko, www.artmas.pl
Obuv je klasifikovana ako osobné ochranné vybavenie v sulade s nariadenim Europskeho parlamentu
a Rady Europskej unie 2016/425 z 9. marca 2016 o osobnych ochrannych poméckach a splfia
usmernenia tohto nariadenia a spliia poziadavky normy EN ISO 20345:2022+A1:2024 ,Osobné
ochranné prostriedky. Bezpecnostna obuv. “Definovanie zakladnych a dodato¢nych poziadaviek na
bezpecnl obuv na pouzitie pri praci, EN 61340-5-1:2016 ,Elektrostatika. Cast 5-1: Ochrana
elektronickych suciastok pred elektrostatickymi javmi. VSeobecné poziadavky”. Obuv mé nekovovu
ochrannu $pi¢ku a nekovovu vioZku, ktora chrani chodidlo pred prepichnutim.
Typova skuska EU vykonana notifikovanym organom ¢ 0075: CTC FRANCE, 4 rue Hermann Frenkel-
69367 Lyon cedex 07 France.
Pouzitie: Obuv bola testovana podia normy EN ISO 20344:2022 stanovujucej zakladné a doplnkové
poziadavky na bezpecnu obuv na pouzitie pri praci. Stuperi ochrany zodpoveda kédu na vyrobku.
Cielom obuvi je chranit pouzivatela pred zraneniami, ktoré sa mozu vyskytnut pocas prace,vybavené
hrotmi topanok navrhnutymi takymto spdsobom poskytnit ochranu pred narazom energiou
rovnajucou sa 200 J a proti kompresii pri tlakovej zatazi 15 kN. Podrazka je vybavena stielkou, ktora
chrani chodidlo a je odolna proti prepichnutiu zdola silou 1100 N. Malo by sa pamétat na to, Ze Ziadne
osobné ochranné vybavenie neposkytuje Uplnt ochranu, preto by sa praca mala vykonavat's nalezitou
starostlivostou. Pouzivatel by mal skontrolovat, ¢i ochranné parametre uvedené v popise produktu
zodpovedaju prevadzkovym podmienkam.Materialy pouzité pri vyrobe obuvi by nemali nepriaznivo
ovplyvnit' zdravie pouzivatela.Akakolvek latka obsiahnutd v materiali vyrobku alebo ako sucast
vyrobku moéze byt alergénom, napriklad bavina, koza, kovové prvky, latex, farbiva atd’., Moze vyvolat
alergické reakcie u zvlast citlivych osdb. Pred pouzitim sa odportca produkt otestovat.Obuv je
vybavena odnimatelnou stielkou. Malo by sa pouzivat iba so stielkou, stielka méZe byt nahradena iba
za porovnatelnu stielku poskytnutti pévodnym vyrobcom obuvi. Testy na obuvi sa uskuto¢fiovali s
vloZenou vlozZkou.Pri obtivani obuvi sa odporuca pouzit' lyZicu na topanky . Po nasadeni topanok
priviazajte $narky a / alebo upevnite spony(aby noha bola pevne zasunuta do obuvi, ale zarover nie
prili$ tesna) a pred odstranenim obuvi ju rozopnite / rozopnite, aby ste ju mohli lahko vybrat. Pri
odstrariovani topanok nestupaijte na patu vymenitelnej topanky s druhou topankou, pretoze by sa
mohla poskodit.Pred zacatim prace by ste si mali spravne prisposobit’ velkost produktu vyskusanim
na obuvi. Velkost je uvedena na vyrobku.
Obuv ESD nie je uréena pre elektrikarov ani pre osoby pracujtce s elektrickymi zdrojmi napétia.
Obmedzenia: NepouZivajte vyrobok na iné Gcely, ako na ktoré bol uréeny, na pouZitie a vo vysoko
rizikovych podmienkach. Pokial vlastnosti neuvadzaju inak, pouzivanie obuvi pri extrémne nizkych
alebo extrémne vysokych teplotach méze ovplyvnit trvanlivost. Akékolvek Upravy, ktoré mézu znizit
uroveri ochrany, st zakdzané. Sposob balenia a podmienky dopravy: Vyrobok je baleny v paroch v
kartonovych $Skatuliach a v hromadnych karténovych $katuliach. Pocas prepravy a skladovania sa
odporuca, aby bol vyrobok v obale vyrobcu. Po¢as prepravy by sa mala venovat osobitna pozornost
tomu, aby obal nebol vystaveny mechanickému poskodeniu alebo deformacii v désledku
poveternostnych podmienok. Skladovanie : Obuv by sa mala skladovat pri izbovej teplote na
vetranom mieste (v karténovych obaloch, papieri, nie v plastu), mimo zdrojov tepla a vihkosti, pri
teplote 5 az 24°C a relativnej vihkosti 50 az 70%. Neumiestiiujte tazké predmety, drzte ich dalej od
ostrych predmetov. Interiér topanky by mal zostat suchy. V pripade zvihéenia ich osuste prirodzenym
spdsobom mimo priameho tepla. Cas skladovania obuvi zavisi od podmienok pouZitia a spésobu
konzervacie. Neodporu¢ame uchovavat dlhsie ako 12 mesiacov od datumu zakupenia. Zaruka a
st'aznosti: Obuy, ktora nie je udrziavana pouzivatelom, straca zaruku a nie je predmetom reklamacie.
Udrzba:Po préaci necistoty ocistite navihéenou tkaninou alebo $pongiou bez pouzitia organickych
rozpustadiel. mokré topanky zachovat priizbovej teplote, najlepSie na vetranom mieste mimo tepla.
Namoceny produkt vyZaduje susenie pri izbovej teplote (mimo peci a ohrievacov) asi 18 hodin.Malé
mnozstvo konzervacénych latok (krémov) alebo voskov by sa malo nanasat na vysusené vrcho koza
topanky, najlepSie vo farbe vrchnych . Vzhladom na prirodzent povrchovl Upravu koZe sa
kazdodenna udrzba neodporic¢a pre pasty so samym leskom (na baze rozpustadiel, ktoré mézu
poskodit’ povlak), ktoré by sa mali pouzivat sporadicky. Pred nanesenim dal$ej vrstvy pasty, vylestit
alebo umyt predchadzajucu vrstvu, po zaschnuti pasty by sa mala pokozka vylestit. Nepouzivajte
pastu na topanky so podrazkou na velur a nubuk.Vyrobky vyrobené z velurovej a nubukovej usne by sa
mali ¢istit' iba Specialne navrhnutou handrickou alebo silne stlacenou vihkou handrou a aerosélovym
konzervaénym prostriedkom uréenym pre typ vonkajSej koZze. Po kazdej praci by sa obuv mala
podrobit procesu udrzby, ktory zabezpeci dlhodobé pouzivanie. Pred obnovenim prace skontrolujte, ¢i
obuv nie je poSkodena. Doba trvanlivosti: Zavisi od podmienok ich pouZzitia a da sa posudit podla
stupnia spotreby produktu. Vzhladom na réznu intenzitu pouzivania a vplyv na Zivotné prostredie, ako
napriklad slnecné svetlo, dazd atd., Nie je mozné uviest konkrétny datum, ale odporuca sa pouzivat
viac ako 3 roky. Pred kazdym pouzitim by sa malo skontrolovat, ¢i je obuv vhodna na dalSie nosenie.
Osobitna pozornost by sa mala venovat §vom a oblastiam, v ktorych st spojené zvr§ok a podosva.
Poskodena obuv nezaru€uje optimalnu Urovefn ochrany. Ak spozorujete akékolvek znamky
poskodenia, napriklad roztrhnutie alebo perforaciu dna, obuv by sa mala vymenit. ProtiSmykové
vlastnosti:odolnost’ proti Smyku, ak existuje, je oznacena symbolom na vyrobku. Obuv spliia
poziadavky na protiSmykovu tpravu podla prislusnejnormy.
Antistatické vlastnosti: "Antistatickd obuv by sa mala pouzivat, ak je potrebné minimalizovat
elektrostatické hromadenie rozptylenim elektrostatického naboja, ¢im sa predide nebezpecenstvu
iskrového vznietenia napriklad horfavych latok a par a ak sa z pracoviska nepodari Uplne eliminovat
riziko Urazu elektrickym prudom zo zariadenia na sietové napétie. Antistaticka obuv vytvara odpor
medzi chodidlom a zemou, ale nemusi poskytovat tpInt ochranu. Antistaticka obuv nie je vhodna pre
pracu na elektrickych instalaciach pod napétim. Elektricky odpor antistatickej obuvi sa méze vyrazne
zmenit ohnutim, znecistenim alebo vlhkostou. Tato obuv nemusi plnit svoju zamyslanu funkciu, ak sa
nosi vo vihkom prostredi. Obuv triedy 1 mézZe absorbovat vihkost a mézZe sa stat' vodivou, ak sa nosi
dlhsi as vo vihkom a mokrom prostredi. Obuv triedy Il je odoIna voci vihkym a mokrym podmienkam a
mala by sa pouzivat, ak exAk sa obuv nosi v podmienkach, kde dochadza ku kontaminacii materialu
podosvy, nositel by mal vzdy pred vstupom do nebezpecnej oblasti skontrolovat antistatické vlastnosti
obuvi.istuje riziko expozicie.
Ak sa pouziva antistaticka obuv, odolnost podlahy by mala byt taka, aby neznehodnotila ochranu
poskytovanu obuvou. Odportca sa pouzivat antistatické ponozky. Je preto potrebné zabezpecit, aby
kombinacia obuvi jej nositelov a ich prostredia bola schopna plnit navrhnutt funkciu odvadzania
elektrostatickych nabojov a poskytovat urcitii ochranu pocas celej Zivotnosti. Preto sa odporuca, aby

pouzivatel vykonal test elektrického odporu, ktory sa vykonava v pravidelnych a ¢astych intervaloch.”
Priklady znacenia vysvetlenie symbolov:

koze, potiahnuté koza, textilny material, <> ostatny material, C€-znatka zhody, ze
vyrobok spliia poziadavky nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/425, -Cislo
Sarze je datum vyroby a pismena a ¢isla umiestnené v deri vyroby, napr.:1/2026 B37,
AN\ -znacka vyrobcu zakonom chranené podla zakona z 30. juna 2000 Zakon o priemyselnom
vlastnictve (Z. z roku 2013, pol. 1410 v zneni neskor$ich predpisov), ] -pred pouzitim vyrobku si
precitajte navod na pouzivanie.
Vzorové oznacenie:
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Explicatii de etichetare esantion:

1- ochranna znamka vyrobcu, 2— nazov podla $pecifikacie vyrobcu,3 —znacka zhody, 4 — kategéria
obuvi, 5- Standardné ¢islo, 6 — datum vyroby, 7-adresa vyrobcu,
ysvetlenie symbolov pouzivanych pri oznaéovani obuvi:
A—antistaticka obuv
E —absorpcia energie v pate
SR - protiSmykovost na keramickych dlazdiciach / glycerin
FO - odolnost vocioleju a benzinu
WR- odolnost vocivode
WPA - priepustnost a absorpcia vody
P - ocelova kovova vlozka, odolnost proti prepichnutiu silou 1100 N.
PS-nekovovu protiprerazova viozka, odolnost proti prepichnutiu (prepichnutie zo zeme s pevnostou
do 1100 N). Otestujte pomocou testovacieho klinca s priemerom 3,0 mm.
PL-nekovovu protiprerazova vlozka, odolnost proti prepichnutiu (prepichnutie zo zeme s pevnostou
do 1100 N). Otestujte pomocou testovacieho klinca s priemerom 4,5 mm.
Kategorie pracovnych obuvov podrla standardnych poziadaviek EN 1ISO 20345:2022+A1:2024:
SB - $pickou topanky odolna proti narazovej energii 200 J a stlaceniu do 15 kN+ zakladné vlastnosti +
odolnost proti Smyku na keramickom substrate potiahnutom roztokom laurylsulfatu sodného (NaLS)
S1-vstavanapata+SB+A+E
S2-S1 + priepustnost a absorpcia vody

S3-S2 + ocelova protiprerazova vlozka, odolnost proti prepichnutiu (prepichnutie zo zeme s
pevnostou do 1100 N), tvarovana podrazka
S3S-S2+nekovovu protiprerazova vlozka, odolnost proti prepichnutiu (prepichnutie zo zeme s
pevnostou do 1100 N), tvarovana podrazka. Otestujte pomocou testovacieho klinca s priemerom
3,0mm.
S3L-S2+nekovovu protiprerazova vlozka, odolnost' proti prepichnutiu (prepichnutie zo zeme s
pevnostou do 1100 N), tvarovana podrazka. Otestujte pomocou testovacieho klinca s priemerom
4,5mm.
S§7S8-83S+WR
ESD - antistaticka obuv v stlade s normou EN 61340-5-1:2016.
Dalsie pokyny v predpisoch podla EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016.
Likvidacia: Produkt sa ma zlikvidovat v stlade s narodnymi zakonmi a normami tykajucimi sa ochrany
Zivotného prostredia.Ak je tato prirucka stratena alebo poskodena, je mozné ju ziskat' pisomne na
reports.gprs@artmas.pl. Instrukcia sa odos$le ako subor. Tato prirucka sa méze mnohokrat
reprodukovat, aby ju mohol precitat kazdy pouzivatel tohto typu produktu.Adresa webovej stranky, na
ktort mate pristup k EU vyhlaseniu o zhode, je www.artmas.pl., www.artmas.eu.
Datum vyroby je uvedeny na hromadnom obale a na karte produktu. Cislo $arze je datum vyroby a
pismena a ¢isla umiestnené po datume vyroby, napriklad 1/2026 B37.

SRB UHCTPYKLJA UUHDOPMALLJE ANA Y3UTKOBHUKOB

MpoayueHT: "ART. MAS” Export-Import Jacek Binczyk, Wojciech Binczyk Sp.k.26-600 Radom, ul.
Zéikiewskiego 64, NMOJBbCKA, , www.artmas.pl
O6yha je knacudukoBaHa kao NUYHa 3alTUTHa onpema npema Ypeabwu (EY) 2016/425 EBponckor
napnameHTa n Caseta ofi 9. mapta 2016. roguHe 0 NIMYHO]j 3aLLITUTHO] ONPEMU U UCTyH-aBa CMepHULIE
Te ypenbe v 3axTeBe cTaHgapaa EN ISO 20345:2022+A1:2024 ,JlnyHa 3awwTuTHa onpema. 3altuTHa
obyha“, koju oppefyje ocHoBHe W fopaTHe 3axTeBe 3a 6e3benHy obyhy 3a ynoTpeby Ha paay, EN
61340-5-1:2016 ,Enektpoctatuka - [leo 5-1: 3awTuta enekTpoHckux ypehaja of enekTpocTaTuykmx
nojasa - OnwTy 3axtesu”. Obyha nmMa HemeTarnHy 3alTUTHY Kany U HeMeTarlH1 yrnoxak Koju WTuTu
cTonarno oa npobujarsa.

EY Tuncko ncnutueake koje BplM npujaBrbeHo Teno 6poj 0075: CTC FRANCE, 4 rue Hermann
Frenkel-69367 Lyon cedex 07 France.

Ynotpe6a: O6yha je TecTupaHa y cknagy ca ctaHaapaom EN 1ISO 20344:2022 kojum ce nponucyjy
OCHOBHU M [ofaTHU 3axTEBU 3a 3alITUTHY obyhy 3a pagHo mecTo. Knaca sawwtuTe je y cknagy ca

Kodom Ha npoussofy. Obyha je AusajHnpaHa Aa 3awTUTK KOPUCHUKA Of, MoBpeaa Koje Mory HacTatu
TOKOM paja, ca karnom 3a npcTe An3ajHMpaHoM Aa Npyxu 3awTuTy o yaapa ca eHeprujom og 200 J n
npe Komnpecuje nog komnpecusHum ontepeherwem cune of 15kN. TooHOBM Cy ONpemrbeHn ynoLLKOM
KOjW LUTUTM CTOMano, OTNOPHUM Ha NpobyLuerse ogo3ao cunom og 1100 N. Vmajte y Buay Aa HujegHa
JIMYHa 3alUTUTHA OMpema He npyxa NoTnyHy 3alWTuTy, na pag Tpeba obasrbatn ca ogroeapajyhum
onpe3oM. Kopuchuk Tpeba aa nposepu Aa nim 6e36eAHOCHN NapaMeTpu HaBeeHW y onucy npoussoga
ofroeapajy ycrosuma papga. Matepwujanu koju cy kopvwheHu 3a npoussogwy obyhe He cmejy
HeraTMBHO yTULiaTV Ha 3apaBrbe kopucHuka.MehyTum, ceaka cynctaHua cagpaHa y matepujany koju
je KomnoHeHTa npousBofa UnKM camor npoussoAa Moxe GUTW anepreH, Ha NpuUMep namyk, Koxa,
mertan, narekc, 6oje nta. Koa ocoba koje cy nocebHO oceTrbrBe MOXe 13a3BaTi aneprujcke peakuuje.
Mpenopyuyje ce npeTxoaHo TecTupake npe ynotpebe nponssoaa. Livnene onpemrbeHe ynotukom
Koju ce MoXe CKUHYTU. Tpeba Ux KOpUCTUTM caMo ca YroLKOM. YNoxXak ce MOXe 3aMEHUTU caMo
yrnopeavBuM yroLiKom koju je o6esbeamo opuruHanHm npoussohay obyhe. TecTupawe obyhe je
CMpOBEAEHO Ca YIOLKOM MOCTaBrbeHUM YHyTpa. [Npununkom ymeTawsa Lurena nperopydyje ce
ynoTtpeba kawwnyumua 3a umnene. YKonuko noctoju ogeha unu uunene, notpebHo je Besatu neprne
n/nn NpUYBPCTUTY Konye (kako 61 cTonano YBPCTO MPUYBPCTUIO LNeny, ant UICTOBPEMEHO He 61
61no npesuLe CTUCHYTO) U oABe3aTu/oTKonyaTh npe ckupawa obyhe kako 61 ce cTonano nako
CkuHyno. Mpunukom ckuaarea Lynena, HeMojTe HarasuTu Ha Apyry CKuauey MeTy, jep ce Mmoxe
owTeTnTn. BennunHa nponssoga mopa 6utn npaBunHo npunarofeHa vcnpobaBarbe Lynena npe
pana. BenunuunHa je HasHaveHa Ha npoussopay.

ESD obyha Huje HameweHa enekTpuyapuma unu byauma Koju page ca u3Bopuma enekTpudHor
HaroHa.

OrpaHuyetrba: He kopucTuTe OBaj NPOW3BO/ Yy HEHaMereHe CBpXe, y ckraay ca ynyTcTBuma, u'y
ycrnoBuma BUCOKOr puauka. Ynotpeba obyhe Ha W3y3eTHO HUCKUM UMK WU3Y3ETHO BUCOKUM
Temnepatypama MOXe HeraTMBHO YTWLATU Ha HEroBy W3APXIBUBOCT, OCUM ako obyha Hema
oaroeapajyhe kapaktepuctvke. buno kaksa mogudukaumja koja MoXe CMakMUTV HABO 3alUTUTe je
3abpatbeHa. MakoBake M ycnoBu TpaHcnopTa: [pousBoz je nakoBaH y nojeAnHavyHe KapToHCke
KyTMje U kapTOHCKe KyTuje y pacyTom cTawy. [lpernopydyje ce Aa ce TOKOM TpaHcropta u
cKknaguLTera Npon3Bog, Hanasu y nponssohaykoj ambanaxu. TokoM TpaHcnopTa, nocebHy naxkky
Tpeba 0bpaTuTi Ha To Aa ambanaxa Huje usnoxeHa MexaHU4kuM oluTeherwnuma unu gecdopmavujama
ycreq yTuLaja BDEMEHCKIX ycrioBa.

Cknaguwrere: O6yhy Tpeba 4yBaTi Ha COGHOj TEMNepaTypu Ha NPOBETPEHOM MeCTY (Y KapTOHCKAM
KyTvjama, nanupy, He nnacTvum), Aarbe of U3Bopa TONoTe W Brare, Ha Temnepatypu og 5-24°C un
penaTuBHOj BNaxHOCTW Basayxa of 50% - 70%. He craBrbatv Teluke npeamete, Apxatu Aarbe of
OLTPUX NpeaMeTa. YHyTpaLuk0CT Lunene Tpeba fa octaHe cyBa. Y cryyajy a ce Nokeacw, OCyLUINTH
je Ha npupoaaH HauWH, farbe oA AVpeKTHe TonnoTe. Bpeme cknaauwiTera Lunene 3asuncun o ycrosa
ynotpebe 1 HaunHa uyBaka. He npenopydyjemo cknaguwTterwe ayxe o 12 meceun on gatyma
kynosuHe. MapaHuuja u peknamaumje: Liunene koje KopucHUK He oapxasa rybe rapaHuujy u He
noanexy peknamauuju. OppxaBare: HakoH 3aBpLueTka paga, OuUCTUTE KOHTaMUHALW]Y BNaXHOM
Kprom unu cyHhepom 6es ynotpebe opraHckux pacTeapava, OCyLIMTE W TeK OHAa KOH3epBupajTe.
BriaxHo ocylumTe Ha COGHOj TemMnepaTypy, MOXerbHO Y MPOBETPEHOM NPOCTOpY, Aarbe Of U3Bopa
Tonnorte. [MpousBoa 3axTeBa cyluerwe Ha COBHOj TeMnepaTypu (darbe oa nehu u rpejanuvua) Tokom
npubnvkHo 18 catin. Ha ocyLueHy ropksu 1eo of 3pHacTe Koxe HaHecuTe Marly KOnnMyuHy CpecTBa 3a
KOH3epBauvjy (kpeme) unu Bocka, noxersHo y 6oju roprser Aena. 36or npupogHe 3aBpLuHe obpage
KOXe, 3a CBakoHEBHO ofipXaBakse Ce He npernopyyyje ynotpeda camononupajyhvx nenkosa (Ha 6a3u
pacTBapaya Koju MOry OLITETUTW LUKOSbKY), koje Tpeba KopucTuTu nospemeHo.llpe HaHollewa
cnegeher cnoja nacte, obyhy Tpeba nonuparu unv ucnpatv NpeTxoaHu cnoj. Kaga ce nacrta ocyium,
Koxy Tpeba vcnonupati. He KOpUCTUTU CpeacTBa 3a NoNMpaks-e Linena of Koxe, aHTurona u Hybyka.
Mpenmete of koxe, aHTUONa U Hybyka Tpeba YNCTUTU camMo NOCeGHO AN3ajHMPaHOM KPMOM UK jako
HaToMNrbeHoOM, UcLieheHOM KProMm, 1 KOH3epBaTUBHUM CMPejoM, HaMeHeHUM 3a oarosapajyhy BpcTy
crnosballke koxe. HakoH cBakor 3aBplueHor paaa, obyhy Tpeba koHsepsupaTtu, wro he ocurypatu
ayroTpajHy ynotpeby. Mpe noHoBHOr noyeTka paga, npoeepuTe Aa nu je obyha owTtehena. Mpe
HaHollewa crneaeher crnoja nacte, obyhy Tpeba nonupatu unu ucnpatn npeTxodHu cnoj. Kaaa ce
nacta ocywu, Koxy Tpeba ucnonupati. He KopucTMTK cpeacTsa 3a nonupare uunena of Koxe,
aHTunona u Hybyka. MpegmeTte of Koxe, aHTurona u Hybyka Tpeba 4McTUTM camMo mnocebHo
[V3ajHMPaHOM KPMOM WIIU jako HAaTOMIbEHOM, WUcLeheHOM KproMm, U KOH3epBaTWBHWM CrpejoM,
HaMmeH-eHNM 3a ofroBapajyhy BpCTy cnorballibe koxe. HakoH cBakor 3aBpLueHor pafa, obyhy tpeba
KOH3epBuMpaTy, WTo he ocurypatu ayrotpajHy ynotpeby. MNpe noHoBHOr noyeTka paga, NpoBepuTe Aa
nuje obyha owTeheHa. Pok ynorpe6e: 3aBrcy o ycrioBa w1xoBse yrnotpebe 1 MoXe ce MPOoLEeHUTM Ha
OCHOBY cTeneHa xabarba nponasozga. Vimajy pasnnuut nHTeH3uTeT ynotpebe 1 yTuLaje okonmHe, kao
LITO Cy CyH4YeBa CBETNOCT, kuwa uta. Huje moryhe gatv TavaH pok, anu ce npenopydyje Aa ce He
KopucTn ayxe og 3 roguHe. MNpe cBake ynotpebe, npoBepute ga nu je obyha norogHa 3a farbe
Holeke. lMocebHy naxwy Tpeba obpaTWTW Ha LwaBoBe W MecTa crajata ropkwer gena fowa.
OwrteheHe Lunene He rapaHTyjy ONTUManaH H1BO 3alTuTe. AKO NPUMETUTE 3Hake owTehewa, Ha
npumep nyuawe unu npobywewe Howa, uunene Tpeba 3amenutn. Heknusajyha cBojcTBa:
OTNOPHOCT Ha Kknu3awe (ako nocToju) je oapeheHa cumbBonom Ha apTukny. Heknuaajyha obyha
ncnykaBa 3axTeBe peneBaHTHOr cTaHdapaa. AHTUCTaTUYKa cBojcTBa: AHTUCTaTuyka obyha Tpeba
[a ce KOpWCTU ako je MoTpeBHO MUHUMU3MPATW HaKynrbake enekTPOCTaTUYKOr eneKkTpuuuTeTa
pacunakem enekTpocTaTuUK1X HaemnekTprcarba, YiMe ce naberaBa pusnk of narbeta BapHuLama,
Ha npyUMep, 3anarbyBKMX CYNCTaHLVY 1 CMapeHsa, 1 ako Ce PU3IK Of CTPY]HOT yaapa Of OrnpeMe Moj,

HaroHOM He MOXe MOTMYHO eNMMUHMCATK ca paJHor MecTa. AHTUCTaTuuka obyha cTBapa oTnop
n3mehy cTonana v Tna, anu Moxaa He npysa noTnyHy 3alutuTy. AHTMcCTaTuyka obyha Huje norogHa 3a
pag Ha enekTPUYHUM UHCTanaumjama noj HanoHoM.

EnekTpu4Hu oTnop aHTUcTatn4ke 0byhe Moxe ce 3Ha4ajHO MPOMEHWUTU CaBujakeM, KOHTaMUHALMjOM
unu Bnarom. Oea obyha moxzaa Hehe ob6aBrbaTtv cBojy npeaBuheHy yHKLM]Y ako Ce HOCU Y BMaXHUM
ycnosuma. Obyha knace 1 Moxe Aa ancopbyje Bnary 1 Moxe noctaTvi NPOBOAIbUBA aKo Ce HOCU [lyxe
Bpeme y BNaxHUm n Mokpum ycnosuma. Obyha knace |l je oTnopHa Ha BNaXHe 1 MOKpe ycrose U
Tpeba je KOPUCTUTH aKo NOCTOjW PU3MK O 3naraka. Ako ce obyha Hocu y ycrnioBuma rae ce Matepujan
foHa KoHTaMUHMPa, KopucHWULM Tpeba yBek fia NpoBepe aHTUcTaTuyka cBojcTBa obyhe npe ynacka y
onacHo nogpyyje. Tamo rae ce KopucTu aHTucTaTuyka obyha, oTnopHocT nofa Tpeba aa byae Taksa
@ He ymMaksy 3aLTUTY Kojy obyha npyxa.
Mpumepu o6enexaBaka:

koxa, 1 npecsydeHa koxa, TeKCTUMHKM mMaTepujan, O npyrv marepujan, C€ osvaka
ycarnalleHOCTH - KOjoM Ce HaBoAW ja POM3BOA UCTyHaBa 3axTeBe Ypenbe EBponckor napnameHTtaun
Caserta EBponcke yHuje 2016/425 on 9. mapta 2016. roavHe, [LoTl- 6poj cepuje je AaTyM NPoOn3BOAH-€,
acrnosa 1 6pojeBu ce Hanase nocre fatyma npoun3soakse, Hrp.: 1/2026 B37,
- [ npouurajre ynytcto npe ynotpebe npoussona, -  AN\ATTMAS 3aLUTUTHI 3HAK KOjW HABOAN

npowuseohaya npoussoa.
Mpumep o3HayaBama:
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Explanation of example markings:

1-trademark of the manufacturer,2-name as specified by the manufacturer, 3- mark of conformity, 4-
footwear category, 5-standard number, 6- date of manufacture, 7-manufacturer's address,
OGjawHeHe kopuwheHnx cumbona:
A—aHTucTatnyka obyha

E — Ancopnuuja eHepruje y netu

SR — OTNOPHOCT Ha Knn3akse Ha kepaMuUyKuM NoYnLama/rmmuuepuHy

FO —oTnopHoCT Ha yrbe 1 6eH3NH
WR - BogooTnopHocT
WPA - BofonponycHOCT 1 ynujakse Boae

P - MeTanHu ynoxak o Yenvka, oTnopHocT Ha npobyLuetbe cunom og 1100 N

PS - HemeTanHu ynoxak npotvs nNpobyLuera, OTNOPHOCT Ha Npobyluere (NpobyLuerse U3 3emrbe
cunom ao 1100 N). Tectuparse nomohy UCMUTHOT ekcepa npeyHuka 3,0 mm.

PL - HemeTanHu ynoxak npotvs npobyLuera, OTNOPHOCT Ha NpobyLuetse (Npobyluere U3 3emrbe
cunom ao 1100 N). Tectuparse nomohy UCMIUTHOT ekcepa npeyHuka 4,5 mm.

Kateropuje obyhe ctaHpapau pape y cknagy ca 3axteBuma ctaHpapaa EN ISO
20345:2022+A1:2024:

SB - kana oTnopHa Ha yaapHy eHeprijy og 200 J u ribederse 4o 15kN + ocHOBHa + OTMOPHOCT Ha
KN13akse Ha Kepammnykoj Noano3mn obnoxeHoj pactBopom HaTpujym naypun cyndgarta (NALS)
S1-yrpaheHanotnetvua+SB+A+E

S2-S1 + BogoNpOMNyCHOCT U ynujatba Boae

S$3-S2 +4enuyHu ynoxak npoTus npobujatba, OTNOPHOCT Ha Npobujatsa (NMpobujara ca 3emMrbe CMom
Ao 1100N), obnmkoBaH foH

S3S-S2+HemeTanHu ynoxak NnpoTuB npobujaka, OTNOPHOCT Ha Npobujara (Npobujarka ca 3emrbe
cunom o 1100N), o6nvkoBaH foH. TecTupakse NOMohy NCNUTHOT ekcepa npeyvHuka 3,0 mm.
S3L-S2+HemeTanHu ynoxak npoTue npobujarba, OTNOPHOCT Ha npobujara (nNpobujarba ca 3emrbe
cunom o 1100N), o6nvkoBaH foH. TecTupakse NoMohy UCNUTHOT ekcepa npevHuka 4,5 mm.
S7S-83S+WR

ESD - aHTuCcTaTn4ka obyhay cknagy ca EN 61340-5-1:2016.
[opatHa ynytctea y nponvcuma EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016.
Opnarawse: Mponssoa Tpeba OANOKUTU Y CKNaay ca HauvMoHanHUM NponucumMa v ctaHaapamMa 3a
3aLUTUTY XUBOTHe cpeavHe. Y cnyyajy rybutka unu owrtehewa oBor ynyTcTea, MoxeTe ra 4obutun
nucaweM Ha e-mowTy: reports.gprs@artmas.pl. Ynytctea he 6utu nocnarta kao gartoteka. OBo
yMyTCTBO Ce MOXe BULLIE NyTa penpofyKoBaTy kako 61 ra Morao Mpo4mnTaTh CBaku KOPUCHUK OBE BPCTE
npoussoga. Beb agpeca Ha kojoj mMoxeTe NpUCTynUTW Aeknapauujyu o ycarnaweHoctn EY:
www.artmas.pl.,www.artmas.eu.
[aTym npov3BoAk-€ je HaBedeH Ha NakoBaky W Ha eTukeTu npoussopa. bpoj cepuje je matym
Npou3BOAH-E, a CrioBa v GpojeBy ce Hanase nocne Aatyma npousBoase, HNp.: 1/2026 B37.

UA  IHCTPYKLi TAIHOOPMALIS AN KOPUCTYBAYIB

Bupo6Huk / imnoptep:, ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Binczyk, Wojciech Binczyk, Sp.k., 26-600
RADOM, ul. Zétkiewskiego 64, Monbua, www.artmas.pl

B3yTTs knacudikyeTbca sk 3acobu iHAMBIAyanbHOro 3axucTy BiAMNOBIAHO A0 PernameHTy
€sponeiicbkoro MapnameHTy Ta Pagn €sponeiicbkoro Cotosy 2016/425 Bin 9 6epesHsi 2016 poky npo
3acobu iHAVBIAyanbHOrO 3axWCTy Ta BIAMOBIAAe HacTaHOBaM LILOTO pernameHTy Ta Bianosigae
sumoram EN ISO 20345:2022+A1:2024 "3acobu iHauBigyanbHoro saxucTy. 3axucHe B3yTTs "
Bri3HauYeHHs1 OCHOBHMX Ta 10AATKOBMX BUMOT LLI0AO 6e3neYHoro B3yTTA ANs BUKOPUCTaHHS Ha poboTi,
EN 61340-5-1:2016 ,CtatuuyHa enektpuka, YactuHa 5-1. 3axucT enekTpoHHWUX MpUCTPOIB Bif
eneKkTpocTaTUYHMX sBuWL,. 3aranbHi BUMorn”. B3yTTa mMae HemeTaneBuii 3axXWCHWIA MNiQHOCOK i
HeMeTarneBy BCTaBKy, sika 3axLLae CTOMY Bif MPOKOIIB.

O6cTexeHHs Tuny €C, nposeaeHe ynoHoBaxeHUM opraHom Ne 0075: CTC FRANCE, 4 rue Hermann
Frenkel-69367 Lyon cedex 07 France.

BukopucTaHHs : BayTTsa npoiwno Bunpo6yBaHHs BignosigHo Ao ctaHgapty EN ISO 20344:2022 i3
3a3HaYeHHsIM OCHOBHMX Ta [0AATKOBUX BUMOT LWIOAO Ge3neyHoro B3yTTst AN BUKOPUCTAHHA Ha
po6oTi.CTyniHb 3axX1CTy BiANOBifae koay Ha BUPOGi.B3yTTs npusHaveHa Ans 3aXvCTy KOPUCTYBaYa Bif,
TpaBM, SIki MOXYTb TPANUTUCA Nif Yac poboTH, 3 HOCOM, MPU3HAYEHNM AN 3abesnedeHHs 3axnCTy Bif,
ynapy eHeprieto 200 [Ix Ta nepes CTUCHEHHSIM NPU HaBaHTaxxeHHi cunoto 15 kH. Migowea obnagHaxa
YCTINKOM, Sika 3axuLLae CTYMHIO, CTiiKy A0 Npokony 3Hu3y cunoto 1100 H. Cnig nam’staTy, LWo xoaHe
ocobucTe 3axucHe obnagHaHHs He 3abeanedye NOBHOrO 3axucTy, TOMy po6oTyW cnif BUKOHYBaTK 3
HanexHolo peTernbHicTio. KopucTyBay NOBUMHEH MepeBipuTy, YW BiANOBIAAOTL 3aXWUCHI napameTpu,
HaBeZeHi B onuci Bupoby, ymoBam ekcnnyaradii. Matepianu, siki 6ynu BUKopucTaHi npu BUroTOBNEHHI
B3YTTsI, HE MOBWHHI HEraTUBHO BNNMBATW Ha 3A0POB'S kopucTyBaya. OpHak Gyab-sika peyoBKHa, Lo
MIiCTUTbCA B MaTepiani npoaykty abo € 1Moro KoMnoHeHToM, Moxe ByTu anepreHom, Hampuknag,
6aBoBHa, LLKipa, MeTanesi eneMeHTU, naTtekc, GapBHMKM TOLLIO, MOXYTb BUKIUKATV anepriyHi peakuii y
0COGNMBO YYTINBKX Ntofelt. PekoMeHAyeTbCst POTeCTyBaTH NPOAYKT Nepes BUKOPUCTaHHAM.B3yTTs
OcHalleHa 3HIMHO ycTinkoto. i cnig BUKOpMCTOBYBATM TinbKi 3 YCTINKOK, YCTIMKY MOXHA 3aMiHWTMI
NULLIE Ha NOPIBHSAHHY YCTINKy, sIKy Hafae opuriHanbHUN BUPOBHWK B3yTTS. BunpobyBaHHs Ha B3yTTS
pobunucsa i3 po3milleHow B Hill BcTaBkow.Ofsraoum BCTaBMEHHS , PeKOMeHAYETbCS
BMKOPUCTOBYBATU NOXKY ANS B3YTTS. 3B’sOXiThb LUHYPKYM Ta / abo 3acTeBHiTh 3acTibkv nicnsa HaasraHHs
B3yTTs (W06 cTtona Gyna MiLHO BKNazeHa y B3yTTs, ane He HaATo WiNbHO CTUCHYTA), i PO3B’sXiTb /
po3CTeBHITL cTONy Nepes TUM, SIK 3HATU B3YTTA.3HIMaloUM B3yTTA, He HacTynaiiTe Ha M'ATy 3 B3yTTA
pa3oM, OCKiNbKM BOHO MOXe nolwkoauTucs.Poamip BMpoBy cnif npaBunbHO BiAperyniosaTtu,
NpUMIpsitoYmn B3yTTS nepes noyatkom poboTun. Poamip BkazaHwii Ha BUPOGi.

BayTtTs ESD He npuaHadeHe Ans enekTpukis abo nioaen, siki NpaLiooTb 3 Axkepenamm enekTpudHol
Hanpyr.

O6MexeHHs: He BUKOPUCTOBYITE NPOAYKT ANS IHLWIMX Linen, Hix Ti, AN skux BiH 6yB npusHadYeHuit,
iHCTPYKLUiT MO 3acTocyBaHHIO Ta B yMOBaX BUCOKOTO py3NKy. SKLLO BMACTUBOCTI He BKadyloTb Ha iHLLe,
BUKOPUCTaHHS B3YTTs1 MPU Ha[3BUYaHO HM3bKMX abo HaA3BMYaNHO BUCOKMX TeMMepaTypax Moxe
BMIVHYTW Ha JOBrOBIYHICTb. ByAb-5Ki 3MiHW, 5iki MOXYTb 3HU3UTK piBEHb 3axMcTy, 3abopoHeHi. MeTog
ynaKkyBaHHsl Ta YMOBM TpaHcnopTy: [poaykT ynakoByeTbCst Napamu B KapTOHHi kopobku Ta B
KOMEKTWBHI KapTOHHI kopobku. g Yac TpaHCNopTyBaHHs Ta 36epiraHHs NPOAYKT PeKOMeHAYETLCS
MICTUTM Ha ynakoBLi BUpoGHMKa. [lig Yac TpaHcnopTyBaHHs Ciif 3BepHYTM ocobnuey yeary, o6
ynakoBka He nigAaBanacs MexaHiYHWM MOLIKOLXEHHAM abo aedopmauiam vepes norogHi
ymoBw.36epiraHHa:BayTTs cnip 36epirat npu KiMHaTHii Temnepartypi y npoBiTptoBaHOMY MicLi (B
KapTOHHI KapTOHHIN kopobui, nanepi, He NnacTUKoBOMY), nogani Bif AXepen Tenna Ta BOMorocTi,
Temnepatypu 5-24 ° C Ta BigHOCHOi BonorocTi nosiTpst 50% - 70%. He knapiTe Baxkvux npeameris,
TpumanTe nogani Bif rocTpyx npeameTiB. BHYTPILLHS YacTWHa B3yTTS NOBUHHA 3aNMULLATUCS CYXOH0.
AKLIO BOHM CTalOTb BOMOTVIMM, BUCYLLITh X NPUPOAHUM criocobom nopani Bif npsimoro Tenna. Yac
36epiraHHsa B3yTTS 3anexuTb Bif YMOB BUKOPUCTaHHS Ta cnocoby koHcepBallii. My He pekomeHayeMo
36epiratn poBlwe Hixk 12 micauie 3 gatu nokynku.MapaHTia i ckapru: lpo B3yTTH, sKi He
nbatoTbkopucTyBay, BM BTpaTUTE rapaHTito He niansrae peknamadii.06cnyrosyBaHHs: [Micns po6otu
O4UCTITb 3abpyAHEHHS BOMOroi0 raHyipkoto abo rybkoto, He BUKOPUCTOBYOUM OPraHivHi PO3YNHHUKY,
BUCYLLITh | NnLLE NiCns Lporo i Tpumaty ioro. CyLwUiTb BONOrMM Npu KiMHaTHI Temnepatypi, 6axaHo B
NpOBITPIOBAHOMY MicCLji, Aaneko Bif crnekn. 3aMoveHuin NpodyKT NoTpebye CyLiHHS Npy KIMHATHIN
Temnepartypi (noaani i AyX0BOK Ta Harpisauyis) 6nvabko 18 roguH.HeBenuky KinbkicTb KOHCEPBaHTY
(kpemy) abo BOCKy Crif HAHOCUTU Ha BUCYLLEH BEPXIBKMBEPX LWIKIpW, BaxaHO B KOMbOPi BEPXY.
3aBasku HaTypanbHiii - LWKipK, NPoayKT LWoAeHHe oBCnyroByBaH He PeKOMEHAYETbCA NPOBOANTH
CaMOK MacTy (Ha OCHOBI PO34YMHHUKIB, SIKi MOXYTb MOLUKOAUTY MOKPUTTS), SIKi CRif, BUKOPUCTOBYBATH
enizoanyHo.Mepes HaHECeHHSIM HACTYMHOrO Wapy nacTu sianonipyite abo BUMWIATE nonepeaHiin
wap, nicns BUCKXaHHS NacTu LKIpY cnif sianonipysat. He BUKOPWUCTOBYWTE nacTy Ha B3yTTs 3
BENOPOBOIO Ta Hy6yKOBOIO NifoLLBOD.Brpo6y 3 BeNopoBoi Ta HYBYKOBOT LLKIPU CriA YACTUTM TiNbKK
cneuianbHO po3po6neHoto raHvipkolo abo CUMbHO BiKaTo MOKPOIO raHYipkol Ta aepo3onbHUM
KOHCEpPBaHTOM, MPU3HAYEHUM ANs TUNY 30BHIWHLOT LKipu. licna KoxHOT po6oTn B3yTTs cnif
nigaaBaTy TEXHIYHOMY OGCMyroByBaHHIO, WO 3abeaneuynTb TpuBane BUKOPUCTaHHS. [leplu Hix
BiHOBUTM po6OTY, NepeBipTe B3yTTS Ha HasiBHICTb NOLLUKOXEHb. TepMiH MPUAATHOCTI: 3aNexXuTh Bifg
YMOB X BUKOPUCTaHHS Ta MoXe ByTu OLiHEeHWiA 3a CTyneHeM CroXuBaHHA Npoaykuii. Yepes pisHy
{HTEHCUBHICTb BUKOPUCTaHHS Ta BMIIMB Ha HAaBKONULLHE CepefoByLLE, HaNpWKNaz, COHsIYHE CBITNO,
[0LL TOLLIO, HEMOXITMBO BKa3aTy KOHKPETHY AaTy, arne Lie He PeKOMeH/y€eTbCsi BUKOPUCTOBYBATU He
Ginble 3-x pokiB. Mepen KOXHWM BUKOPUCTAHHSIM CRif NEPeBipUTW, YW NiAXOAUTb B3yTTS ANS
nofanbLIoro HOCiHHA.OcobnuBy yBary cnif NpUAINMTU WBaMm i AinsHkam, ae 3'€AHyTbCA BepXHS i
nigoLwBsa. MoLUKoKeHe B3y TTS HE rapaHTye ONTUMAIbHOIO PiBHS 3aXMUCTY. FKLLO BU NOMITUIN Byab-5iki
03HaKK MOLUKOPKEHHS, Hanpuknaza, po3pus abo npokon AHa, B3yTTs cnif 3amiHuT.Heckonb3aui
BACTUMBOCTI :0Mip KOB3aHHS (SKLLO TaKU €) BU3HA4AETLCS CUMBOMIOM Ha BUpOGi. B3yTTs, LWo He
KOB3ag, BiAnoBifae BUMOram BifnoBiAHOrO CTaHAapTy.

AHTUenekTpocTaTU4Hi BnacTusBocTi: ,Cnig BUKOPWUCTOBYBaTW aHTUCTaTUYHE B3YTTS, SKLO
Heob6XiHO 3BeCTU A0 MiHIMyMy HaKOMWYEHHS eneKkTPOCTaTWMKM LUNSIXOM PO3CiloBaHHs
eneKkTpoCTaTUYHNX 3apsafdiB, TakKMM YMHOM YHUKaKYM PU3KKY iCKpo3aiMaHHs, Hanpuknapg,
NEerko3aiMUCTVIX PEYOBMH | MapiB, a TaKOX SIKLIO PU3MK YPaXEHHsS! eneKTPUYHUM CTPyMOM Bif
obnagHaHHs, Lo NpaLoe Nia Hanpyrow, He MOXXHa NOBHICTIO YCYHY T Ha po6o4oMY MicLyi.
AHTUCTaTU4HE B3YTTS CTBOPIOE OMip MiXK CTOMOIO Ta 3eMneto, ane Moxe He 3abesneyyBaTu NOBHOTO
3axMCTy. AHTUCTaTUYHE B3YTTS He MiAX0ANUTb ANst poboTH B eNeKTpoycTaHOBKaXx nif Hanpyroto.

EnexTpuyHUit onip aHTUCTaTUYHOTO B3YTTS MOXE CYTTEBO 3MIHUTUCS Yepes 3rHaHHS, 3abpyaHeHHs
abo Bonory. Lie B3yTTsi MOXe He NpaLoBaTit 3a NPU3HAYEHHSIM, SIKLLIO 10r0 HOCUTM Y BOTTOTUX YMOBAX.
B3yTTs knacy 1 Moxe nornuHaTty BONory Ta cTaTui enekTponpoBiAHUM, SIKLLO NOr0 HOCUTW NPOTSroM
TpMBANoro Yacy y BOformx i Mokpux ymosax. BaytTs knacy |l € cTiiikum go Bonorv Ta BONormx ymos, i
A0ro CIifj BUKOPUCTOBYBATM, SIKLLO iCHYE PU3VK BMMBY. SAKLLO B3YTTS HOCUTL B yMOBaX, KoM Matepian
nigoLWBY 3a6pyAHIETLCS, KOPUCTYBaYi 3aBXAM NOBUHHI NEPEBIPATV @HTUCTATUYHI BNAaCTUBOCTI B3yTTS
nepepa BxoAoM y HebeaneyHy 30Hy. FKLLO BUKOPUCTOBYETHLCS aHTUCTAaTUYHE B3YTTS, CTIMKICTb Nignoru
Mae GyTu Takow, LWo6 He nopyllyBaTW 3axucT, sikui 3abeanedye B3yTTs. PekomeHOyeTbest
BUKOPUCTOBYBATM aHTUCTATWYHI LUKApNEeTKW. TakuM YUHOM, HEOBXiAHO NepPeKoHaTMCS, Lo NOEAHAHHS
B3yTTS, AKEe WOro HOCUTb, i NOTO OTOYEHHS 3AaTHE BUKOHYBATW MpU3HaYveHy (yHKLi0 po3CitoBaHHSA
eneKkTpoCTaTUYHKX 3apsiAiB i 3abe3neyyBaTyi NeBHUI 3aXMCT MPOTArOM YCbOro TePMiHY Cryx6u.
TakuM 4MHOM, peKoMeHAYEeTbCsl, WOoG KOpUCTyBa4 BCTAHOBMB TECT Ha ENEKTPUYHWIA onip, iK1k
BVIKOHYETbLCS Yepe3 perynsipHi Ta 4acTi Npomixky vacy.”
MosicCHeHH: BUKOPUCTaHUX CUMBONIB:
wikipa, @ nokputa LuKipa,<> iHLWI MaTepianw, & TeKCTUNbLHUIA MaTepian, CE€ znax BiANOBIAHOCTI -
BKa3syluu, WO npoAykT Bianosinae Bumoram Pernamenty (E€C) 2016/425 €Bponeicbkoro
MapnameHTy Ta Pagu, -homep naprii - Le AaTa BUroToBNEHHS Ta NiTepu Ta undpw, posmillieHi
nicna gatv BupobHuuTea,Hanpuknag;: 1/2026 B37,
AN - TOproBa Mapka BUpPOBHMKa, IopUANHHO 3axmLLeHa 3rifHo i3 3akoHoM Big 30 YepsHa 2000
p. 3akoHom npo _npomucnoBy BracHicTb (XKypHan 3akoHiB 2013 p., nyHkT 1410, i3 3miHamu Ta
nnonoeHeHHsMu), [T -MpounTaiite iHCTPYKUiT Nepe BUKOPUCTaHHAM BUPOBY.
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MpuknaaM NosicHeHb WOAO MapKyBaHHA: 1-ToproBa mapka BUpOGHUKA, 2—iM'si, SK 3a3HayeHo
BMpOGHUKOM, 3 — 3Hak BiAnNoOBIiAHOCTI,4- KaTeropis B3yTTA,5- cTaHgapTHUWA Homep, 6-gaty
BMPOBHMLTBA, 7- aapeca BUPOBOHMKa,

MosicHeHHs CUMBONIB, BUKOPUCTaHUX ANA MapKyBaHHA B3y TTA:

A—aHTuCcTaT4He B3yTTS

E — nornuHaHHs eHeprii B N'ATKOBI YaCTWHI

SR - cTiliKicTb 1O KOB3aHHS Ha KepaMiYdHii NAMTL / rniLepuHi

FO - cTifikicTe O Macna i 6eH3nHy

WR- BogocCTilkicTb

WPA- BOAOMNPOHWKHICTE | BOAOMOTMNHAHHS

P. - cTaneBuii MmeTanesuii BKNaguL, CTilKiCTb A0 npokony cunoto 1100 H.

PS-HemeTaneBy npoTWNpPOKONHa BCTaBka, onip Npokosny (Mpokon Big 3emni  MiuHicTio Ao 1100H).
Bunpobyiite TectoBuii LBAX AiameTpom 3,0 MM.

PL-HemeTaneBy nNpoTMNpOKONHa BCTaBka, onip npokony (npokon Big 3emni  MiyHicTio Ao 1100H).
BunpoGyiiTe TecToBUi LBSIX AliaMeTpoM 4,5 MM.

Kareropii B3yTTsi po6oya ctaHaapTu BianosigHicTb BUMoram EN ISO 20345:2022+A1:2024

SB - Hocok 06yBu co cTiikui Ao eHeprii yaapy 200 [ i ApobnerHs Ao 15 kH +ocHOBHI BnacTueocTi +
CTIVKICTb 10 KOB3aHHS Ha KepaMiuHii NiaknaaLi,noKpuTii po34nHom naypuncynbdary Hatpito (NaLS)
S1-3abynosaHnii kabnyk+SB+A+E

S2-S1 + BOAONPOHWKHICTb | BOAOMOMMHAHHS

S3 -S2 +cTanesa NpoTUNPOKOIIHA BCTaBka, onip nMpokosy (npokon Big 3emni  MiuHicTio o 1100H),
CKynbNTypHa nigoLwsa

S3S-S2+HemeTanesy NPOTUNPOKOIIHA BCTaBKa, onip Npokony (Mpokon Bif 3emni MiuHicTio Ao 1100H),
CKynbNTypHa nigoLwusa. BunpobyiTe TecToBuii LUBAX AiameTpom 3,0 MM.

S3L-S2+HemeTanesy NpoTUNPOKONHA BCTaBKa, onip Npokony (Mpokon Bif 3emni miuHicTio o 1100H),
CKynbNTypHa nigoLsa. Bunpobyiite TecToBWi LBSIX AiameTpom 4,5 Mm.

S7S-S3S+WR

ESD - aHTUCTaTU4He B3y TTA BiAnosiaHo Ao EN 61340-5-1:2016.

[opnaTtkosi iHCTPyKLUT B pernameHTi BianosiaHo Ao EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016.
[lata BUrotoBneHHs BkasaHa Ha 36ipHilil ynakoBLi Ta Ha Bknaaui ToBapy. BusHaueHHs: MpoaykT cnig
yTunisyBaTh BiANOBiAHO A0 HaLiOHAmNbHMX 3aKOHIB Ta CTaHAApTIB LLOJO OXOPOHW HABKOMULLHLOMO
cepefoBuLLa.AKLO LS iHCTPYKLIsS BTpayeHa abo molukopxeHa, i MoXHa oTpumaTu, HanucasLLK Ha
reports.gprs@artmas.pl. IHcTpykuist 6yne Hagicnana sik daiin. Lien nocibHuk moxe 6yTu BiaTBOpEHWIA
GaraTo pasis, WO6 Oro NpoynTaB KOXeH KopucTyBad Lporo Tuny BupobiB.Agpeca Beb-caiTy, Ha
SKOMY MOXHa OTpumaTy [ocTyn Ao Aeknapauii npo BignosigHicTe €C, € www.artmas.pl.,
www.artmas.eu.

[lata BMroToBrneHHs BkasaHa Ha 36ipHi ynakoBLji Ta Ha Bknagui ToBapy. Homep naprii - ue garta
BMPOGHULTBA, a NiTepy Ta LM pu po3MiLLyOTbCS Nicns 4aTv BUpobHuLTBa, Hanpuknaa 1/2026 B37.
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SK navod na pouzitie

SRB ynyTcTBO 32 ynotpeby

UA iHCTpYyKUist N0 3aCTOCYyBaHHIO

GRAFITON 09 MT

Saugi avalyné / Tncéltéminte sigura / HCTpyKuus no
npumeHeHnto / Bezpeéna obuv /be3begHa obyha/
BesneyHe B3yTTH

STANDARDS:EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016

S3S FO SR
ESD - Kategorija / Categorie / kateropus / Kategorie /
Kateropwja/ Kateropis

Galimi dydziai / Dimensiuni disponibile / [JocTynHbie
pa3mepsbl / Dostupné velkosti / [JoctynHe BennynHe/
[locTynHi po3mipu

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Pakuot: 1/10 pora/ De ambalare: 1/10 pereche/
ynakoBka:1/10 napa/Obal:1/10 par/ NakoBawe: 1/10
napa/ YnakoBka: 1/10 napa
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